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Hur navigerar man?

A

180

Instalining av temperaturer och varden.

Véxla mellan menylinjer.

Valj / retur

2 sekunder
Aterga till meny for daglig anvandare.

900000

Vad betyder symbolerna?
1668 -HE®
Tenperatyr 1954
Irst.  KOMFORTH
Den 6nskade tilloppstemperaturen péverkas t ex av rums- eller returtemperatur.
Motorn stéanger reglerventilen.
Motorn 6ppnar reglerventilen.

Motorn aktiverar inte ventilen.

Pumpen é&r i drift.

©Q® I X k-

Pumpen é&rinte i drift.

Regulatorn ar i instéllning sankningsperiod.

v v

Regulatorn férbereder sig for instéllning sankningsperiod (symbolen blinkar).

Regulatorn r i instéllning komfortperiod.

o

Regulatorn forbereder sig for instéllning komfortperiod (symbolen blinkar).

>

Sakerhetsforeskrift

For att undvika personskador och skador pa utrustningen ar det absolut nédvandigt att
lésa och félja denna instruktion noga. Varningsskylten anvénds for att betona speciella
omstandigheter som bor tas hansyn till.

N

Denna symbol indikerar att denna del av informationen bér lasas speciellt noggrant.
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Introduktion

Hur anvanda denna bruksanvisning

Instruktionen &r indelad i sex avsnitt:
« Introduktion

Oversikt instéllningar

Daglig anvéndning

Underhall

Installation

Checklista

Grundprinciper for applikation 130 till ECL Comfort 110

Normalt &r tilloppstemperaturen alltid anpassad enligt dina 6nskemal. Tilloppsgivaren
(S3) ar den viktigaste givaren. Den 6nskade tilloppstemperaturen vid S3 beréknas i
regulator ECL Comfort 110, baserat pa utetemperaturen. Ju lagre utetemperatur, desto
hogre 6nskad tilloppstemperatur.

Motorventilen (M1) 6ppnar gradvis nar tilloppstemperaturen &r lagre an den énskade
tilloppstemperaturen och vice versa.

Returtemperaturen (S4) till fiarrvarmeleverantoren bor inte vara for hog. Om den ar
det kan det dnskade vardet pa tilloppstemperaturen justeras (till en lagre niva) sa att
motorventilen gradvis stanger. | system med véarmepanna bor inte returtemperaturen
vara for lag (samma procedur for justering som ovan).

Om den uppmatta rumstemperaturen inte motsvarar den 6nskade, kan den 6nskade
tilloppstemperaturen justeras.

Cirkulationspumpen kors nér den 6nskade tilloppstemperaturen ar hogre én 20 °C
(fabriksinstallning) eller om utetemperaturen &r lagre an 2 °C (fabriksinstallning).

N

°C (grader Celsius) ar en absolut temperatur medan K (Kelvin) &r en relativ temperatur.
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Oversikt instéllningar

&

Fabriks- Din

instdll- instdll-

Linje  Sida ning ning
Kurva (Kurvlutning) 2175 12 1.8
Forskjutning (parallellférskjutning) 2176 14 0
Temp. min. (minbegrénsning av tilloppstemp.) 2177 14 10°C
Temp. max. (maxbegransning av tilloppstemp.) 2178 14 90 °C
I-tid (tidskonstant fér rumstemp.) 3015 17 OFF
Forst. max. (begrénsning av rumstemp. - max paverkan) 3182 17 -4.0
Forst. min. (begrénsning av rumstemp. - min paverkan) 3183 17 0.0
Begréansning (begransning av returtemp.) 4030 18 50°C
Forst. max. (begrénsning av returtemp. — max paverkan) 4035 19 -2.0
Forst. min. (begransning av returtemp. — min paverkan) 4036 19 0.0
I-tid (tidskonstant fér returtemp.) 4037 20 255
Prioritet (prioritet fér begransning av returtemp.) 4085 20 OFF
Sankn.gréns (sénkningstemp. beroende av utetemp.) 501121 -15°C
Forcering 5012 21 OFF
Ramp (referens rampning) 5013 22 OFF
Optimering (tidskonstant fér optimering) 5014 22 OFF
Baserad pa (optimering baserad pa rums-/utetemp.) 5020 23 UTE
Totalstopp 5021 24 OFF
Ack.faktor (filter for utetemp.) 5081 24 100
Urkoppling (gréns for sommarurkoppling) 5179 25 18°C
Motorskydd 6174 26 OFF
P-band (proportionalband) 6184 26 80K
I-tid (tidskonstant for integrering) 6185 26 30s
Tid motor (motorventilens gangtid) 6186 26 35s
Neutralzon 6187 27 3K
ECA adress (val av rumspanel / fidrrkontroll) 7010 29 OFF
Pumpmotion (motionering av pump) 7022 29 ON
Ventilmotion (motionering av ventil) 7023 29 OFF
Motortyp (kuggvaxelmotor / termomotor) 7024 29 GEAR
Tappvv prio (sténgd ventil / normal funktion) 7052 30 OFF
Frysskydd 7077 30 2°C
Pumpstopp 7078 31 20°C
Temp.standby (temperatur vid standby) 7093 31 10°C
Overst. (extern Overstyrning) 7141 31 OFF
Knédckpunkt 7162 32 40 °C
Min. gangtid (galler ventilmotor) 7189 32 10
Somm./vint. (val av sommar-/vintertid) 7198 32 ON
ECL adress (master-/slavadress) 7199 33 15
Typ 7600 33 130
Bestnr. 8300 34 XXXX
Ver. (version nr) 8301 34 XXXX
Bakgr.ljus (ljus i display) 8310 34 16
Kontrast (kontrast i display) 8311 34 10
Sprak 8315 35 _ English
MOD adress (MODBUS adress) 8320 35 5
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Daglig anvandning

Temperaturer
Tryck pa valfri knapp for att tdnda bakgrundsljuset.

Temreratur 19 4
Inst.  KOMFORT

Instéllning av 6nskad rumstemperatur

o0

Andra énskad temperatur

Instalining av 6nskad rumstemperatur dr viktig dven om det inte finns ndgon rumsgivare
/ rumspanel / fjarrkontroll ansluten.

Ar rumstemperaturen for lag?

Forsékra dig om att radiatortermostaterna inte begrdnsar rumstemperaturen.

Om du fortfarande inte kan uppna den 6nskade rumstemperaturen genom att justera radia-
tortermostaterna ar tilloppstemperaturen for 1dg. Oka den énskade rumstemperaturen.

Temperaturer 6versikt

@ 2 sekunder

Tryck pa knappen for att se temperaturen vid resp. givare (51-S4).

Véxla mellan temperaturdisplayer:

St
Aktuell utetemperatur »» O
Ackumulerad utetemperatur Fkt, T ute 130

ok, Tute 12t
S2: J‘@ {:}
Aktuell rumstemperatur
Onskad rumstemperatur gb‘léf{ ¥ ::Hm %?E

S3: L2 {:}

Aktuell tilloppstemperatur :

Onskad tilloppstemperatur Hl{t" T t'i]']' 4.3t
Onskad dloppstemperat orek T ill 42t
s4: <\ O

Aktuell returtemperatur
Onskad begransning av returtemperatur k. T ret. 25%

i T ret,  3EE
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@

&

Om temperaturen visas pa displayen som
" ar givaren i fraga inte ansluten.
"---" &rgivaren kortlsuten.

Val av instéllning
Under normal drift (AUTO) visar symbolerna vilken instéllning som rader.

O
Inst,  KOFFORTA
(risdas

Andra instélining (AUTO, KOMFORT, SANKNING eller STANDBY).

Instéllning av personligt tidsprogram

&

Det ar endast majligt att stalla in ett personligt tidsprogram om regulator ECL Comfort 110
har ett inbyggt tidsprogram ECA 110.

O
(n=zdas i
2o-EE-ET O GiE2
Displayen visar aktuell dag och tid.

o0

Vélj den dag du vill &ndra instéllningarna pa.
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Dagens tidsprogram

@
©e

Den forsta displayen visar dig startpunkten pa den férsta komfortperioden (“Start per1”).
Se eller andra denna periods startpunkt.

Den forsta stapeln blinkar.

O
Start perd G926
[Ty g— -1

Se eller andra slutpunkten ("Stopp per1”) for den forsta komfortperioden.
Nasta stapel blinkar.

O
Storr perl 12006
TR ||

Se eller andra startpunkten ("Start per2”) for nésta komfortperiod.

O
start. Ferd 10366
/=[]

Se eller andra nasta periods start-/stoppunkt, om nédvandigt.

O
Storr perd 221ER
OFE ssssnsnsalllleeseod e

&

Tidsprogrammet har alltid tva komfortperioder per dag. Start- och stopptiderna kan stéllas in
i halvtimmesintervaller (30 min).
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Underhall
Q 2 sekunder

Ga in i menyerna for underhall.

Datum - tid 1000

Det &r endast nédvéndigt att andra datum och tid i samband med igangkérning av
regulator ECL Comfort 110 eller efter ett stromavbrott som varat mer &n 36 timmar (se
avsnitt 6 "Anpassa regulator ECL Comfort 110”).

Tilloppstemp. (reglering av tilloppstemperatur) 2000

Varmekurva

ECL Comfort 110 reglerar varmesystemet enligt den 6nskade tilloppstemperaturen
under eventuell paverkan av retur- och/eller rumstemperatur.

Den 6nskade tilloppstemperaturen definieras av fem installningar: max.
tilloppstemperatur, min. tilloppstemperatur, kurvlutning, forskjutning och knackpunkt.

Onskad tilloppstemperatur
ra

Véirmekurva
110

90
Kurvlutning
80

Maxtillopps-
temperatur
Forskjutning

60

Kndckpunkt
50
7
30
Min tillopps-
20 temperatur
10
U peratur

-30 -20 -10 0 10 20 g

§

Den 6nskade tilloppstemperaturen kan paverkas av anslutna givare, “Forcering” och "Ramp”
etc.
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Kurva (Kurvlutning) 2175

Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning

0.1...4.0 1.8

Anpassa "Kurva” om sa 6nskas.

Varmekurvans lutning beror av varmesystemets och lokalens specifika dimensionerande
parametrar.

Exempel |

Dimensionerande parametrar:

Dimensionerande utetemperatur (Tme) -12°C
Dimensionerande tilloppstemperatur (T, ) 80 °C

Dimensionerande rumstemperatur (Tmm) 20°C

For dimensionerande tilloppstemperatur hogre an 40 °C kan varmekurvans lutning
beraknas som

S= Tiin=25
2.5XT = Tyee =30
80-25
S=
2.5x20-(-12)-30
S= 1.7
Exempel Il
Dimensionerande parametrar:
Dimensionerande utetemperatur (T,,.) -20°C

Dimensionerande tilloppstemperatur (T, ) 35 °C

Dimensionerande rumstemperatur (T, ) 21°C

For dimensionerande tilloppstemperatur ldgre an 40 °C kan varmekurvans lutning
beraknas som:

5= Tiin=20
1.3(2.5xT, 0~ Ty 30)
35-20
S=
1.3(2.5x21-(-20)-30)
S= 0.3

For snabb instéllning kan diagrammet anvandas. Diagrammet ar avsedd for en
rumstemperatur (T, ) pa 20 °C. Om dimensionerande data fran exempel | anvénds blir
kurvlutningen ca 1.7.
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Hur bestimma en ny varmekurva, om nédvéndigt:

Vélj den dimensionerande tilloppstemperaturen for ditt system och den
dimensionerande utetemperaturen for din ort. Ta den varmekurva som ligger ndrmast
skarningspunkten for dessa tva varden.

Instéliningen av 6nskad rumstemperatur paverkar den énskade tilloppstemperaturen
(varmekurvan) oavsett om en rumsgivare ar ansluten eller inte.

Golvvdarmesystem
Denna regulator &r fabriksinstalld for radiatorsystem, vilka normalt har hog tillopps-
temperatur. For att reglera golvvarmesystem, vilka normalt har lag tilloppstemperatur,

behdver du d@ndra “Kurva” enligt den typ av system du har (typisk instéllning: 0.6).
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Forskjutning (parallellférskjutning) 2176
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
-20...20 0

Anpassa parallellforskjutningen pa varmekurvan med ett antal grader, om sa 6nskas.

§

Huruvida det &r det ratta att andra “Kurva” (vid utetemperatur under 0 °C) eller parallell-
forskjutningen (vid utetemperatur 6ver 0 °C) beror pa det individuella varmebehovet.

Sma 6kningar eller minskningar i varmetemperaturen kan goras via parallellférskjutningen.

Temp. min. (minbegrédnsning av tilloppstemp.) 2177
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
10...150 °C 10°C

Vélj den minsta tilldtna tilloppstemperaturen i ditt system. Andra fabriksinstallningen,
om s dnskas.

Temp. max. (maxbegrinsning av tilloppstemp.) 2178
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
10...150 °C| 90°C

Vilj den hégsta tillatna tilloppstemperaturen i ditt system. Andra fabriksinstaliningen,
om sa dnskas.

&

Installningen av “Temp. max.” har hogre prioritet an installningen av “Temp. min.”.
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Rumstemp. begr. (begransning av rumstemperatur) 3000

Detta avsnitt ar endast nédvandigt om du har installerat en rumsgivare eller rumspanel
/ fiarrkontroll.

Regulatorn anpassar automatiskt den 6nskade tilloppstemperaturen for att eliminera
skillnaden mellan 6nskad och aktuell rumstemperatur.

Det finns tva grundprinciper for reglering av rumstemperatur.

A: Maxbegra ingavr peratur

Anvand denna begransning om ditt varmesystem ar fullt utrustat med
radiatortermostater och du ocksa vill uppna en maxbegréansning av rumstemperaturen.
Regulatorn kommer att ta hansyn till andra yttre varmekallor, t.ex. solinstralning,
braskamin etc.

Paverkan
\
+
"Férst. min.”
Onskad rt peratur
> Aktuell rumstemperatur
"Forst. max.”

"Forst. max.” bestammer hur mycket rumstemperaturen ska paverka den dnskade
tilloppstemperaturen.

N

Om “Forst” &r for hog och/eller “I-tid” for kort finns det risk for instabil reglering.

Exempel A1

Den aktuella rumstemperaturen ar 2 ° fér hog.
"Forst. max.” ar stalld pa -4.0

"Forst. min.” &r stalld pa 0.0

"Kurvlutning” &r stalld pa 1.8.

Resultat:
Den 6nskade tilloppstemperaturen forandras med 2 x (-4) x 1.8 =-14.4°.
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B: Reglering av referensrumstemperatur

Anvénd denna begrénsning om ditt vdrmesystem inte ar utrustat med
radiatortermostater och du viljer ett rum med rumsgivare som referens for resten av
rummen.

Stall in ett positivt varde pa "Forst. min.” och ett negativt varde pa "Forst. max.".

Paverkan

A
+

“Férst. min.”

Onskad rumstemperatur

Aktuell rumstemperatur

Y

"Férst. max.”

Rumsgivaren i referensrummet mater den aktuella rumstemperaturen.

Om det uppstar en skillnad mellan den aktuella och den 6nskade rumstemperaturen kan
den 6nskade tilloppstemperaturen korrigeras. Korrigeringen baseras pa installningarna

i linje 3182 och 3183. Denna korrigering kommer normalt att ge korrekt rumstemperatur.
Se ocksa linje 3015.

Exempel B1

Den aktuella rumstemperaturen ar 2 ° for lag.

"Forst. max.” ar stélld pa -3.5

"Forst. min.” ar stalld pa 2.0

"Kurvlutning” &r stélld pa 1.8.

Resultat:

Den 6nskade tilloppstemperaturen forandras med 2x2.0x 1.8 =7.2°.

Exempel B2

Den aktuella rumstemperaturen ar 2 ° fér hog.
"Forst. max.” ar stélld pa -3.5

"Forst. min.” ar stalld pa 2.0

"Kurvlutning” ar stalld pa 1.8.

Resultat:
Den 6nskade tilloppstemperaturen forandras med 2 x (-3.5) x 1.8 =-12.6 °.

Denna begransning baseras pa Pl-reglering, dér P (forstérkning) svarar snabbt pa
avvikelser och | (integreringstid) svarar langsammare och 6ver tiden tar bort de sma
utjamningarna mellan dnskat och aktuellt varde. Detta gors genom att éndra den
onskade tilloppstemperaturen.

I-tid (tidskonstant for rumstemp.) 3015

Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
OFF/1...50s OFF
Reglerar hur fort rum. peraturen anpassas till den énskade rumstemperaturen (I-reglering).
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OFF: Reglerfunktionen paverkas inte av "I-tid"”
: Den 6nskade temperaturen anpassas snabbt.
50:  Den 6nskade temperaturen anpassas langsamt.

Forst. max. (begriansning av rumstemp. - max paverkan) 3182
Instdllningsomrdde [ Fabriksinstdllning
-9.9...0.0] -4.0

Bestdmmer hur mycket tilloppstemperaturen ska paverkas (minskas) om rumstemperaturen dr hégre
dn den énskade rumstemperaturen (P-reglering).

-9.9:  Rumstemperaturen har stor paverkan.
0.0:  Rumstemperaturen har ingen paverkan.

Forst. min. (begrdnsning av rumstemp. - min paverkan) 3183
Instdllningsomrdde ‘ Fabriksinstdllning
0.0...9.9] 0.0

Bestdmmer hur mycket tilloppstemperaturen ska paverkas (6kas) om rumstemperaturen dr ldgre dn
den dnskade rumstemperaturen (P-reglering).

0.0:  Rumstemperaturen har ingen paverkan.
9.9: Rumstemperaturen har stor paverkan.
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Returtemp. begr. (begransning av returtemperatur) 4000

Regulatorn @ndrar automatiskt den 6nskade tilloppstemperaturen for att erhalla en
acceptabel returtemperatur, ndr returtemperaturen under- eller Gverstiger det installda
vérdet.

Paverkan

A “Férst. min.” >0
+ Begrdnsning

"Férst. max.” >0

Returtemperatur

"Férst. max.” < 0

— "Férst. min.” < 0

Forst. max. (begrdnsning av returtemp. - max paverkan) 4035

Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning

-9.9...9.9 -2.0

Bestdi hur mycket tillopp peraturen ska pdverkas om returtemperaturen dr hégre dn 6nskad
"Begrdnsning” (linje 4030) (P-reglering).

Denna begransning baseras pa Pl-reglering, dar P (forstarkning) svarar snabbt pa
avvikelser och | (integreringstid) svarar ldangsammare och 6ver tiden tar bort de sma
utjamningarna mellan 6nskat och aktuellt varde. Detta gors genom att andra den
onskade tilloppstemperaturen.

&

Om “Forst” ar for hog och/eller “I-tid” for kort finns det risk for instabil reglering.

Begrdnsning (begransning av returtemp.) 4030
Instdllningsomrdde [ Fabriksinstdllning
10...110°C| 50°C

Stdll in den returtemperatur du accepterar i ditt system.

Stall in den acceptabla nivan pa begransning av returtemperaturen.

Nér returtemperaturen under- eller 6verstiger det installda vérdet andrar regulatorn
automatiskt den 6nskade tilloppstemperaturen for att erhalla en acceptabel
returtemperatur. Paverkan stalls in i linjerna 4035 och 4036.
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Paverkan hégre dn 0:
Den &nskade tilloppstemperaturen 6kas nér returtemperaturen dverstiger den instéllda
begransningen.

Paverkan Idgre én 0:
Den 6nskade tilloppstemperaturen minskas nar returtemperaturen éverstiger den
instéllda begransningen.

Exempel

Begransningen av returtemperatur ar aktiv éver 50 °C.

"Forst. max.” ar stalld pa -2.0

Den aktuella returtemperaturen &r 2 ° fr hog.

Resultat:

Den dénskade tilloppstemperaturen foréndras med (-2.0) x 2 =-4.0°.

§

Normalt &r instéllningen i linje 4035 lagre &n 0 i fjarrvarmesystem for att undvika en for hog
returtemperatur.

I panncentraler ar normalt instéllningen 0 i linje 4035 eftersom en hégre returtemperatur
accepteras (se ocksa linje 4036).

Forst. min. (begrdnsning av returtemp. - min paverkan) 4036
Instdllningsomrdde ‘ Fabriksinstdllning
-9.9...9.9] 0.0

Bestdmmer hur mycket tilloppstemperaturen ska pdverkas om returtemperaturen dr ldgre én énskad
"Begrdnsning” (linje 4030) (P-reglering).

Paverkan hégre dn 0:
Den 6nskade tilloppstemperaturen 6kas ndr returtemperaturen understiger den
installda begransningen.

Paverkan Idgre dn 0:
Den &nskade tilloppstemperaturen minskas nar returtemperaturen understiger den
instéllda begransningen.
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Exempel

Begransningen av returtemperatur ar aktiv under 50 °C.

"Forst. min.” &r stalld p& -3.0

Den aktuella returtemperaturen &r 2 ° for lag.

Resultat:

Den onskade tilloppstemperaturen forandras med (-3.0) x 2 =-6.0 °.

N

Normalt &r instéllningen 0 linje 4036 i fjarrvarmesystem eftersom en lédgre returtemperatur
accepteras.

| panncentraler dr normalt instéllningen i linje 4036 hégre &n 0 for att undvika en for lag
returtemperatur. (se ocksa linje 4035).

I-tid (tidskonstant for returtemp.) 4037
Instdllningsomrdde ‘ Fabriksinstdllning
OFF/1...50 s| 255

Reglerar hur fort returtemperaturen anpassas till den 6nskade returtemperaturen (I-reglering).

OFF: Reglerfunktionen paverkas inte av "I-tid”
1 Den 6nskade temperaturen anpassas snabbt.
50: Den 6nskade temperaturen anpassas langsamt.

Prioritet (prioritet for begrdansning av returtemp.) 4085
Instdllningsomrade Fabriksinstdllning
ON/OFF OFF

Optimering 5000

Vélj huruvida begréinsning av returtemperaturen ska dverstyra minbegrénsning av tillopps-
temperaturen “Temp. min.” (linje 2177).

ON: Minbegransning av tilloppstemperaturen ar 6verstyrd.
OFF: Minbegransning av tilloppstemperaturen ar inte dverstyrd.
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Sénkn.grédns (sankningstemp. beroende av utetemp.) 5011
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
OFF/-29...10°C -15°C

Under denna utetemperatur har den instdllda sdnkningstemperaturen ingen pdverkan.

-29...10:
Sankningstemperaturen beror av utetemperaturen, nar utetemperaturen
overstiger instéllt gransvarde. Ju ldgre utetemperatur, desto mindre sanks
temperaturen. Nar utetemperaturen understiger installt gransvarde,
uteblir sénkning av temperaturen.

OFF: Sankningstemperaturen beror inte av utetemperaturen.

Sdnkning
100% f-=-------------""o-
0% Ute-
temperatur °C
29 -20 -10 0 10 20
-
Instdllning i linje 5011
Forcering 5012
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
OFF/1...99% OFF
Férkortar uppvérmningstiden genom att 6ka den 6nskade tilloppstemperaturen med hdr instélld
procent.

Stall in den procent med vilken du vill att den 6nskade tilloppstemperaturen ska 6kas
tillfélligt.

For att korta uppvarmningsperioden efter en sankningsperiod, kan den 6nskade
tilloppstemperaturen hgjas tillfalligt (max 1 timme). Vid optimering ar forceringen aktiv i
perioden for optimering (linje 5014).

Om en rumsgivare eller en rumspanel / fidrrkontroll &r ansluten upphor forceringen néar
onskad rumstemperatur ar uppnadd.
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Ramp (referens rampning) 5013
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
OFF/1...99 min. OFF

Den tid inom vilken den 6nskade tilloppstemperaturen 6kas gradvis fér att undvika belastningstoppar
i fidgrrvdrmeleverantorens ndt.

Stall in ramptiden for regulatorn.

Temp. °C

Tid (min.)

B SE—
Instdllning i linje 5013

For att undvika pikar pa belastningen i fjarrvarmeleverantérens nat, kan den 6nskade
tilloppstemperaturen stéllas till att 6ka gradvis efter en sankningsperiod. Detta gor att
ventilen 6ppnar gradvis.

Optimering (tidskonstant for optimering) 5014
Instdllningsomrade Fabriksinstdllning
OFF/10...59 OFF

Optimerar start- och stopptider fér komfortperioder fér att uppnd den béista komforten vid den lédgsta
energiférbrukningen. Ju ldgre utetemperatur, desto tidigare gar uppvdrmningen igang.

Anpassa tidskonstanten fér optimering.

Vardet bestar av tva siffror. Dessa tva siffror har foljande betydelse:

Vénster siffra y dens vér ' lering Systemtyp
1X latt
2X medium Radiatorsystem
3X tung
4x medium .
Golvvarmesystem
5X tung

Hoger siffra Dimensionerande temperatur Kapacitet
X0 -50°C stor
X1 -45°C .
X5 -25°C normal
X9 -5°C liten
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OFF: Ingen optimering. Uppvarmningen startar och stoppar vid de tider som
arinstallda i tidsprogrammet.

Dimensionerande temperatur:
Den ldgsta utetemperatur (vanligen bestamd av din systemkonstruktor i samband med
dimensionering av systemet) vid vilken varmesystemet kan uppréatthélla den 6nskade

rumstemperaturen.

Exempel

Radiatorsystem och byggnadens varmeackumulering ar medium.

Den vinstra siffran &r 2.

Den dimensionerande temperaturen &r -25 °C och kapaciteten &r normal.
Den hégra siffran &r 5.

Resultat:
Instaliningen ska andras till 25.

&

Det ar endast majligt att dra nytta av "Optimering” om regulator ECL Comfort 110 har ett
inbyggt tidsprogram eller &r ansluten till en ECA 61/ 63.

Baserad pa (optimering baserad pa rums-/utetemp.) 5020
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
RUM /UTE UTE

Den optimerade start- och stopptiden kan baseras pd antingen rums- eller utetemperatur.

RUM: Optimeringen baseras pa rumstemperaturen, om den méts.

UTE: Optimeringen baseras pa utetemperaturen. Anvand denna installning
om rumstemperaturen inte mats.
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Urkoppling (gréns for sommarurkoppling) 5179

Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning

OFF/1...50°C 18°C

Totalstopp 5021
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
ON/OFF OFF
Bestdm huruvida du dnskar ett totalstopp under sdnkningsperioden.
ON: Den 6nskade systemtemperaturen sénks till “Temp.standby” (linje 7093).
"Temp. min.” (linje 2177) 6verstyrs.
Onskad systemtemp. °C
)
“Temp.standby”
Tid (min.)
OFF: Inget totalstopp.
Onskad systemtemp. °C
"Temp.standby”
Tid (min.)
Ack.faktor (filter for utetemp.) 5081
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
1...200 100
Ddmpar den uppmdtta peraturen med den instdllda faktorn.
1 Snabb (lag ackumuleringsfaktor).
200: Langsam (hog ackumuleringsfaktor).
DH-SMT/DK
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Stall in den utetemperatur vid vilken du vill att virmesystemet ska stanna. Ventilen
stanger och efter ungefdr 3 min. stannar cirkulationspumpen. "Temp. min” installt i
linje 2177 ignoreras.

Temp. Aktuell utetemp Ackumulerad utetemp.

18°C

Tid

T
Virme Védrmen frankopplad Virme

Denna funktion sparar energi genom att stoppa varmesystemet nar utetemperaturen

overstiger installt gransvarde.
Véarmesystemet startas igen nar utetemperaturen och den ackumulerade utetemperaturen

understiger instéllt gransvarde.

N

Sommarurkopplingen ar endast aktiv nar regulatorns instalining ar "AUTO” (enligt
tidsprogram). Nar grénsvardet ar OFF, blir det ingen sommarurkoppling.
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Reglerparametrar 6000

Motorskydd 6174
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
OFF/10... 59 min. OFF

Skyddar regulatorn fran instabil temperaturreglering (och resulterande pendling i ventilmotor). Detta
kan férekomma vid vildigt lag belastning. Motorskyddet forldnger livslidngden pa alla ingdende

komponenter.

OFF: Motorskyddet &r inte aktiverat.

10...59:
Motorskyddet ar aktiverat efter den instéllda fordréjningen.

Hur berdkna gangtiden for en motoriserad reglerventil

Gangtiden fér en motoriserad reglerventil berdknas med hjélp av féljande metoder:
Sétesventiler

Géangtid = Ventilens slaglangd x motorns ganghastighet (sekunder/mm)
Exempel: 5.0 mm x 15 sekunder / mm = 75 sekunder

Vridande ventiler

Géangtid = Ventilens vridningsvinkel x motorns ganghastighet (sekunder/°)
Exempel : 90°x2s/°=180s.

&

Anvénds normalt i tappvarmvattenapplikationer. Kan ocksé anvéandas i varmesystem vid
valdigt lag belastning.

Neutralzon 6187

Instdllningsomrdde [

Fabriksinstdllning

1..9K]|

3K

P-band (proportionalband) 6184

Instdllningsomrdde [ Fabriksinstdllning

1...250K]| 80K

Stall in P-bandet. Ett hogre vérde resulterar i en stabil men langsam reglering av
tilloppstemperaturen.

I-tid (tidskonstant for integrering 6185
Instdllningsomrade Fabriksinstdllning
5...999s 30s

Stall in en lang I-tid for att uppna en ldangsam men stabil reaktion pa avvikelser.

En kort I-tid gor att regulatorn reagerar snabbt men med mindre stabilitet.

Tid motor (motorventilens gangtid) 6186

Instdllningsomrade Fabriksinstdllning

5..250s 35s

"Tid motor” &r den tid det tar for ventilmotorn att ga fran helt stangd till helt ppen
ventil. Stéll in “Tid motor” enligt exemplet.
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Stéll in den accepterade avvikelsen pa tilloppstemperaturen.

Stéll neutralzonen till ett hogt varde om du kan acceptera en hdg variation pa
tilloppstemperaturen. Nar den aktuella tilloppstemperaturen &r inom neutralzonen
aktiverar regulatorn inte motorventilen.

&

Neutralzonen dr symmetrisk runt det 6nskade vardet pé tilloppstemperaturen, dvs halva
vérdet dr 6ver och halva vardet ar under denna temperatur.
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Om du 6nskar att finjustera Pl-reglering precist, kan du anvanda foljande
metod:

« Stall "I-tid” (linje 6185) pé sitt maxvarde (999 sec.).

« Minska vérdet for “P-band” (linje 6184) till dess systemet bérjar ga med en konstant
amplitud (det kan vara nédvéndigt att forcera systemet genom att stélla in ett extremt
varde).

« Finn den kritiska tidsperioden i temperaturprotokollet eller anvénd ett stoppur.

Temp. Kritisk tidsperiod

Tid

Denna tidsperiod kommer att vara karakteristisk for systemet och du kan uppskatta
installningarna utifran denna kritiska tidsperiod.

"I-tid” = 0.85 x den kritiska tidsperioden
"P-band” = 2.2 x P-band i den kritiska tidsperioden

Om regleringen visar sig bli ldngsam, kan du minska véardet pa "P-band” med 10%.

Applikation 7000

ECA adress (val av rumspanel / fjarrkontroll) 7010
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
OFF/A/B OFF

Bestdmmer kommunikation med rumspanel eller fidrrkontroll.

OFF:  Rumsgivare (ingen rumspanel / fidrrkontroll).
A: Rumspanel ECA 60/ 62 eller fidrrkontroll ECA 61/ 63 med adress A.
B: Rumspanel ECA 60/ 62 eller fjarrkontroll ECA 61 / 63 med adress B.

Pumpmotion (motionering av pump) 7022

Instdllningsomrdde [ Fabriksinstdllning

ON/OFF| oN

Motionering av pumpen fér att undvika att den fastnar vid perioder utan vdrmebehov.

ON:  Pumpen kérs under 1 minut var tredje dygn runt middagstid.
OFF:  Pumpmotioneringen ar inte aktiverad.

Ventilmotion (motionering av ventil) 7023

Instdllningsomrdde ‘ Fabriksinstdllning

ON/OFF| OFF

Motionering av ventilen fér att undvika att den kérvar vid perioder utan vérmebehov.

ON: Ventilen far signal att ppna och stanga var tredje dygn runt middagstid.

OFF: Ventilmotioneringen ar inte aktiverad.

Motortyp (kuggvaxelmotor / termomotor) 7024

Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning

GEAR/ABV GEAR

Véljer motortyp till din ventil.

GEAR: Kuggvéxelmotor
ABV: Termomotor (Danfoss typ ABV)

&

Reglerparametrarna (linje 6174 — 6187) dverstyrs om termomotor ar vald.

28
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Tappvv prio (sténgd ventil / normal funktion) 7052
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
ON/OFF OFF

Virmekretsen kan stoppas ndr regulatorn dr slav och laddning av tappvarmvattenkrets dr aktiverad i
masterregulatorn.

ON: Ventilenivdrmekretsen ar stangd* nar masterregulatorn ar aktiverad for
att ladda tappvarmvattenkretsen.

* Onskad tilloppstemperatur stdlls till “Temp.standby” (linje 7093).

OFF: Tilloppstemperaturen forblir oférandrad ndr masterregulatorn ar
aktiverad for att ladda tappvarmvattenkretsen.

&

Instéllningen i linje 7052 maste tas hansyn till, om denna regulator &r en slav.

Frysskydd 7077
Instdllningsomrade [ Fabriksinstdllning
OFF/-10...20°C| 2°C

Ndr utetemperaturen dr under den instdllda temperaturen fér “Frysskydd” kérs pumpen automatiskt
igdng for att skydda virmesystemet.

OFF: Inget frysskydd.

-10... 20:
Cirkulationspumpen kors igang nér utetemperaturen &r under det
instéllda vérdet.

Pumpstopp 7078

Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning

5..40°C 20°C

Ndr 6nskad tilloppstemperatur dr éver den instdllda temperaturen for “Pumpstopp” kérs pumpen

automatiskt igdng for att méta varmebehovet.

5...40:
Cirkulationspumpen kors igdng nér tilloppstemperaturen ar 6ver det
instéllda vardet.

A

Under normala férhallanden ér ditt system inte frysskyddat om din installning &r under 0 °C
eller OFF. For vattenbaserade system rekommenderas en instélining pé 2 °C.
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N

Ventilen &r helt sténgd sa lange pumpen inte &rigang.

Temp.standby (temperatur vid standby) 7093
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
5...40°C 10 °C
Stdll in den 6nskade tillopp: uren vid standby. (t.ex. vid totalstopp).
5...40:

Onskad tilloppstemperatur vid standby.

Overst. (extern dverstyrning) 7141
Instdllningsomrdade Fabriksinstdllning
OFF / SANKNING / KOMFORT OFF

Viilj instéllning for "Overst.” (extern éverstyrning).

Overstyrningen kan aktiveras s att regulatorn reglerar till sénknings- eller
komforttemperatur oavsett vad tidsprogrammet for tillféllet ger. For att kunna
Overstyras maste regulatorn stéllas i installning "AUTO” (enligt tidsprogram).

OFF: Regulatorns tidsprogram éverstyrs inte.

SANKNING:
Regulatorn reglerar till sinkningstemperatur nar det ar kortslutet mellan
plintarna 11 och 12.

KOMFORT:
Regulatorn reglerar till komforttemperatur ndr det ar kortslutet mellan
plintarna 11 och 12.
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Knédckpunkt 7162
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
OFF/30...50 °C 40°C

Vilj den temperatur vid vilken vdrmekurvan ska kndckas.

OFF: Golvvarmesystem.

30...50:
Radiatorsystem.

Min. gangtid (géller ventilmotor) 7189
Instdllningsomrade Fabriksinstdllning
2...50 10

Den minsta pulsldngden i millisekunder for kuggvéixelmotorn.

Instéllning Vérde x 20 ms
2 40 ms
10 200 ms
50 1000 ms

&

Instaliningen bor hallas sa hog som kan accepteras for att 6ka motorns livslangd.

ECL adress (master-/slavadress) 7199

Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning

0..15 15

Denna instdllning dr relevant om flera regulatorer arbetar i samma ECL Comfort-system (anslutna via

ECL BUS) och/ eller ECA-enheter dir anslutna.

Somm./vint. (val av sommar-/vintertid) 7198
Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
ON/OFF ON

Valj huruvida du vill att vixlingen mellan sommar- och vintertid ska ske automatiskt eller manuellt.

ON: Regulatorns inbyggda klocka vaxlar automatiskt mellan sommar- och
vintertid enligt den standard som géller for Centraleuropa.

OFF: Du véxlar manuellt mellan sommar- och vintertid genom att stélla om
klockan.
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0: Regulatorn arbetar som slav. Slaven tar emot information om
utetemperatur (S1), systemtid och signal om behov av tappvarmvatten i
mastern.

1...9: Regulatorn arbetar som slav. Slaven tar emot information om

utetemperatur (S1), systemtid och signal om behov av tappvarmvatten
i mastern. Slaven sénder information om 6nskad tilloppstemperatur till
mastern.

10...14:
Anvénds inte.

15: Regulatorn @r master. Mastern sander information om utetemperatur
(S1) och systemtid. ECL BUS &r aktiverad och anslutna ECA far
matningsspanning.

Regulatorer ECL Comfort kan anslutas via ECL BUS for att skapa ett storre system. Den
regulator som &r fysiskt ansluten till utegivaren ar master i hela systemet och maste ha
adress 15.

Varje slav maste konfigureras med sin egen adress (1...9)

Dessutom kan flera slavar ha adress 0 om de endast behéver ta emot information om
utetemperatur och systemtid.

Typ 7600
Instdllningsomrdde [ Fabriksinstdllning
116/130| 130

Anvdnd denna instdllning for att dndra applikation eller aterskapa fabriksinstdllningarna.

116:  Reglering av konstant tappvarmvattentemperatur.
130: Reglering av fjarrvarmekrets eller varmekrets med panna.

° 5 sekunder

Startar den valda applikationen.

A

Fabriksinstéllningarna aterskapas. Alla personliga instéllningar kommer att raderas. Du
rekommenderas att notera dina personliga instéllningar i "Oversikt instéllningar” (sida 7) fér
framtida behov.
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Service 8000

Bestnr. 8300 Sprak 8315
Display Instdllningsomrdde Fabriksinstdllning
087BXXXX Multiple English
Vailj ditt sprak.
Ver. (version nr) 8301
Display
ABBECCWWYY MOD adress (MODBUS adress) 8320
Instdllningsomrdde ‘ Fabriksinstdllning
A = Hardvara version 0.. 247[ 5
BBB = Mjukvara version Stdll in MODBUS-adressen om regulatorn dr en del i ett MODBUS-ndtverk.

CC = Applikation version
WW = Tillverkningsvecka Ange MODBUS-adressen inom det fastslagna instéllningsomradet.
YY = Tillverkningsér

Vanligen, namn version i samband med fragor angaende produkten, om du har nagra.

Bakgr.ljus (ljus i display) 8310
Instdllningsomrdde ‘ Fabriksinstdllning
OFF/1...30] 16

Ljusstyrkan i displayen kan anpassas.

OFF: Inget bakgrundsljus.
1 Svagt bakgrundsljus.
30: Starkt bakgrundsljus.

Kontrast (kontrast i display) 8311
Instdllningsomrade [ Fabriksinstdllning
0..20] 10

Kontrasten i displayen kan anpassas.

0: Hog kontrast.
20:  Lag kontrast.
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Installation
Montering av regulator ECL Comfort

For enkel atkomst bér du montera regulator ECL Comfort néra systemet. Vilj en av
foljande metoder:
+  Montering pa vagg
Montering pa DIN-skena
+  Montering i panel

Skruvar och pluggar medlevereras ej.

Montering pa vigg
Montera regulatorn pa en vagg med en slat yta och utfor de elektriska anslutningarna.

Montering pa DIN-skena
Montera regulatorn pa en DIN-skena och utfor de elektriska anslutningarna.

Montering i panel

Monteringskit: bestall artikel nr 087B1249.

Panelplatens tjocklek far inte Gverskrida 5 mm. Gor en héltagning med dimensionerna
93 x 139 mm. Sétt dit regulatorn i halet och fixera den med klammorna som placeras
horisontalt pa regulatorn. Utfor de elektriska anslutningarna.

For 6vriga detaljer angaende montering, se monteringsguiden.
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Elektriska anslutningar - 230V a.c. - allmant

20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30

@

0|0|0|0|0|0|0|0]|0|©
L]
N A v
230Vac Py
L

Danfoss
aTEITIA

*Mdjlighet for anslutning av sdkerhetstermostat.

Plint Beskrivning Max.
belastning

20 Matningsspanning 230 V a.c. — nolla (N)

21 Matningsspanning 230 V a.c. - fas (L)

22 Mojlighet for anslutning av sakerhetstermostat

23 Mojlighet for anslutning av sékerhetstermostat

24 M1 | Motor - 6ppna, alt. termomotor (ABV) 15 VA

25 M1 | Motor - stédnga 15 VA

26 M1 | Motor - nolla

27  P1 | Cirkulationspump - nolla

28 P1 | Cirkulationspump - fas (reld R1) 4(2A
29 Anvénds ej
30 Anvands ej

Kabelarea: 0,5 -1,5 mm?

&

Felaktig inkoppling kan skada TRIAC-utgéngarna.

DH-SMT/DK VILKT.G3.07 © Danfoss 06/2008

37




Elektriska anslutningar - 24V a.c. - allmant Anslutning av temperaturgivare och ECL BUS

Tl T2 A1 |
‘ R2 |

% %! F |

|

|

|

23| 24| 25| 26| 27| 28 | 29| 30

*Mdjlighet for anslutning av sékerhetstermostat.

Plint Beskrivning Typ (rek )

Plint Beskrivning Max. loch2 | S1 Utegivare ESMT

belastning 3och4 S3  Tilloppsgivare ESM-11/ESMC/ ESMU
20 Matningsspénning 24V a.c.- Al 50ch6 S4  Returgivare ESM-11/ESMC/ ESMU
21 Matningsspanning 24 Va.c.- A2 7och8 S2  Rumsgivare ESM-10
22 Mgjlighet for anslutning av sakerhetstermostat 8och9 ECL BUS, anslutningar for rumspanel / | ECA 60/ 62
23 Maojlighet for anslutning av sakerhetstermostat fiérrkontroll ECA61/63
24 M1 | Motor - 6ppna, alt. termomotor (ABV) 15 VA 10 Anvands ej
25 M1 | Motor - stinga 15 VA 11 och 12 Extern Gverstyrning
26 M1 | Motor - Al
27 Anvands ej Kabelarea for givaranslutning:
28 Anvinds ej ~ 04-075mm? o
29 P1 Fas for cirkulationspump (reld R2) Total kabellangd: Max 125 m (alla givare inkl. ECL BUS)
30 P1 | ReldR2 42 A

§

Kabelarea: 0,5 1,5 mm? Kabelldngd pa mer @n 125 m kan orsaka stérningskanslighet (EMC).

§

Felaktig inkoppling kan skada TRIAC-utgangarna.
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Hur man identifierar systemtyp

Regulator ECL Comfort 110 &@r en universell regulator som kan anvéandas till olika system.
Baserat pd visade standardsystem &r det mgjligt att konfigurera ytterligare system.

| detta avsnitt finner du de mest frekvent anvanda systemen. Om ditt system inte &r
riktigt som nedan visat, ta det som bdst stammer 6verens med ditt system och skapa
din egen kombination.

Véarmesystem 1:
Fjdrrvirmekrets med vdrmevdxlare

S1

i

S2

Danfoss.
87B774.10

>

»

AR AAAR
M1 J\ J\ J\ J\ J\ J\ J\ J\ 'I
<
<
S4
Véarmesystem 2:
Vdrmekrets med panna
S1 ECL 110 s2

YA AR

A 4
%
\

I

S4 /\/\/\/\/\/\/\/\1

r N
N
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Anpassa regulator ECL Comfort 110

Nar du kor igang regulatorn forsta gangen kommer den att be dig att vélja sprak (forval
ar engelska).

Srrdk
Suerska

o0

Valj ditt sprak.

@

Acceptera och ga till nasta meny.

Nar du valt sprak kommer regulatorn att fraga dig om datum och tid.

Latim - tid
i 1 I H 1

Stéll in dag (dd), ménad (mm), ar (yy), timme (hh) och minut (mm).

Andra vérden.

@

Acceptera vald tid och dag.

Nar du valt sprak och datum och tid &r installt, kommer regulatorn att fraga dig om
applikation.

Frrlikation
T e

Vélj applikationstyp.

g 2 sekunder

Starta vald applikation.

Ga till avsnittet "Underhall” for 6vriga installningar i din regulator.

DH-SMT/DK VILKT.G3.07 © Danfoss 06/2008 41



Manuell reglering

e

Vélj instéllning.

O
Inst,  KOPFCRT 4
(nzdas

@ 5 sekunder

Ga till MANUELL.

° Ventilmotor M1 éppna (?a¥) M-Elr':ﬁl )
° Ventilmotor M1 stdnga ( M%) Lertil FREH

° Pump P1 idrift(@) N®
e Maruell
Pump P1 frankopplad (@) Prarie:

e

Vilj instéllning.

O
Inst,  MAHLELLA
Orzdas

A

Manuell reglering bér endast anvandas i underhéllssyfte. | manuell reglering inaktiveras alla
automatiska regler- och sékerhetsfunktioner!
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Placering av temperaturgivare

Det ar viktigt att temperaturgivarna ar placerade pa ratt stélle i ditt system. De
temperaturgivare som ndmns nedan ar de som anvénds till ECL Comfort, vilka inte alla
arnodvandiga i din applikation.

Utegivare (ESMT)

Utegivaren bér monteras pa den sida av byggnaden dér den blir minst utsatt for direkt
solljus. Den bor inte monteras i ndrheten av dorrar, fonster eller franluftsventiler.
Tilloppsgivare (ESMU, ESM-11 eller ESMC)

Placera givaren max 15 cm fran blandningspunkten. | system med varmevéxlare

rekommenderar Danfoss att anvanda dykgivare ESMU i vaxlarens utlopp till
varmesystemet.

Forsakra dig om att rérets yta dr ren och jamn dar givaren placeras.
Returgivare (ESMU, ESM-11 eller ESMC)

Returgivaren bor alltid placeras i / pa ett rér med returvattenflode.

R givare (ESM-10, r p | ECA 60/ 62 eller fjarrkontroll ECA 61/ 63)

Placera rumsgivaren i det rum dar temperaturen ska regleras. Placera den inte pa
yttervagg eller i narheten av radiatorer, fonster eller dorrar.

"r ‘ I

L

ESM-10

ECA 0
SOz |
1.5m

Tappvarmvatttengivare (ESMU eller ESMB-12)

Placera tappvarmvattengivaren enligt tillverkarens specifikation.
Panntemperaturgivare (ESMU, ESM-11 eller ESMC)

Placera givaren enligt pannfabrikantens specifikation.
Tilluftsgivare (ESM-11, ESMB-12, ESMC eller ESMU)

Placera givaren sa att den mater en representativ temperatur.
Golvgivare (ESMB-12)

Placera givaren i golvytan.

§

Galler ESM-11: Flytta inte givaren efter att den har skruvats fast, for att undvika skador pa
givarelementet.
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Anslutning av rumspanel och fjarrkontrollpanel

> ECA60/61/62/63,
R r

*

Anslut fran plint 9 till plint 1 samt frén plint 8 till plint 2

N

ECA60/61/62/63 aktiveras genom instéllningarna i linje 7010.
ECA60/61/62/63far matningsspanning via ECL BUS vilket betyder att ECL BUS maste vara
aktiv. ECL BUS aktiveras genom att stélla regulatorns adress till 15 (linje 7199).

44
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Checklista, elektriska anslutningar

O 0O 00000

Ar regulator ECL Comfort klar att anvindas?

Forsékra dig om att ratt matningsspanning ar ansluten till plint 21 (fas) och 20
(nolla).

Kontrollera att erforderliga reglerenheter (ventilmotor, pump etc.) ar
anslutna till ratt plintar.

Kontrollera att alla givare &@r anslutna till ratt plintar.
Sla pa matningsspanningen.
Vélj instéllning "MANUELL".

Kontrollera att ventiler ppnar och stanger och att erforderliga reglerenheter
(pump etc.) startar och stoppar nar de kérs manuellt.

Kontrollera att temperaturerna som visas i displayen matchar respektive
givare.

DH-SMT/DK
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Vanliga fragor

Tiden som visas i displayen ar en timme fel.
Se véxling mellan sommar- och vintertid i linje 7198.

Tiden som visas i displayen ar fel.
Den interna klockan kan ha blivit nollstalld, om det har varit ett stromavbrott pa mer &n
36 timmar. Stéll in tid datum. Se linje 1000.

Vad betyder symbolen +?

Tilloppstemperaturen péaverkas av begransningen av rumstemperatur, begransningen
av returtemperatur, forcering, rampning, sommarurkoppling, tappvarmvattenprioritet
etc.

Rumstemperaturen &r for lag.

Forsakra dig om att radiatortermostaterna inte begransar rumstemperaturen.

Om du fortfarande inte kan uppna 6nskad rumstemperatur genom att justera
radiatortermostaterna &r tilloppstemperaturen fér 1dg. Oka énskad rumstemperatur
(linje 3000). Om det inte hjalper, justera kurvan (kurvlutningen) (linje 2000).

Rumstemperaturen dr for hog under sankningsperioder.
Forsékra dig om att minbegransningen av tilloppstemperaturen inte ar for hog. Se linje
2177.

Temperaturen ar instabil.

- Kontrollera att tilloppsgivaren &r korrekt ansluten och placerad.

+ Om regulatorn har en rumstemperatursignal (linje 3000), kontrollera att férstarkningen
inte ar for hog.

« Anpassa reglerparametrarna (linje 6000).

Regulatorn reglerar inte och ventilen &r stangd.
« Kontrollera att tilloppsgivaren mater ratt varde, se "Daglig anvandning”.
« Kontrollera paverkan fran 6vriga uppmétta temperaturer ().

Hur aterstéller man fabriksinstéllningar?
Se linje 7600.

Vad menas med P- och Pl-reglering?

P-reglering: Proportionell reglering

D& man anvander en P-reglering dndrar regulatorn tilloppstemperaturen proportionellt
mot skillnaden mellan en 6nskad och aktuell temperatur, t.ex. rumstemperaturen. En
P-reglering kommer alltid att ha en avvikelse som inte férsvinner med tiden.

Pl-reglering: Proportionell och integrerande reglering

En Pl-reglering gor detsamma som en P-reglering, men avvikelsen kommer att férsvinna
med tiden.

En lang "I-tid” ger en langsam men stabil reglering och en kort “I-tid” resulterar i en
snabb reglering, men med en hégre risk for svangningar.
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Definitioner

Komfortreglering
Normal temperatur i systemet reglerad enligt tidsprogrammet.

Komforttemperatur
Temperatur uppréatthallen i vdrme-/tappvarmvattenkretsen under komfortperioder.

Onskad tilloppstemperatur
Temperatur beréknad av regulatorn baserad pa utetemperatur och paverkan fran rums-
och/eller returtemperatur. Denna temperatur anvands som en referens for regulatorn.

Onskad rumstemperatur

Temperatur som stélls in som den 6nskade rumstemperaturen. Temperaturen kan
endast regleras av regulator ECL Comfort om en rumsgivare &r installerad. Om en
rumsgivare inte ar installerad paverkar den instéllda 6nskade rumstemperaturen @nda
tilloppstemperaturen.

| bada fallen regleras rumstemperaturen i varje enskilt rum vanligen med
radiatortermostater.

Onskad temperatur
Temperatur baserad pé en instéllning eller en berékning i regulatorn.

Tappvarmvattenkrets
Kretsen for att varma tappvarmvattnet.

Fabriksinstallningar
Instéliningar lagrade i regulatorn for att férenkla igdngkorningen av regulatorn.

Tillopps- /tappvarmvattentemperaturen
Temperaturen uppmatt i tilloppet vid varje tid.

Varmekrets
Kretsen for att varma rummet / byggnaden.

Varmekurva

En kurva som visar sambandet mellan aktuell utetemperatur och erforderlig
tilloppstemperatur.

Fuktighet, relativ

Detta varde (anges i %) refererar till fuktinnehallet i inomhusluften i férhallande till max
fuktinnehall.

Den relativa fuktigheten mats av ECA 62 /63.

Temperaturbegrénsning
Temperatur som paverkar den 6nskade tillopps-/balanstemperaturen.

Pt 1000-givare

Alla givare som anvands tillsammans med regulator ECL Comfort &r baserade pa Pt
1000-element. Motstandet (resistansen) ar 1000 Q vid 0°C och férandras med ca 3,9
Q/°C.
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Optimering

Regulatorn optimerar start- och stopptiderna i tidsprogrammet. Baserat pa
utetemperatur beraknar regulatorn automatiskt nar start och stopp ska ske for att uppna
komforttemperatur vid den installda tiden.

Ju lagre utetemperatur, desto tidigare startar uppvarmningen. Under optimering blinkar
symbolen for komfort-/sénkningsperiod.

Returtemperatur
Temperaturen uppmétt i returledningen kan paverka den 6nskade
tilloppstemperaturen.

Rumsgivare
Temperaturgivare placerad i rummet (referensrum, vanligen vardagsrummet) dar
temperaturen ska regleras.

Rumstemperatur

Temperatur uppmatt av rumsgivaren, rumspanel eller fjarrkontroll. Rumstemperaturen
kan endast regleras direkt om en rumstemperatur mats. Rumstemperaturen kan paverka
den 6nskade tilloppstemperaturen.

Tidsprogram

Tidsprogram for perioder med komfort- eller sankningstemperatur. Tidsprogrammet
kan stallas individuellt for varje veckodag och det bestar av tva komfortperioder per
dag.

Sankningstemperatur
Temperatur uppratthallen i varme-/tappvarmvattenkretsen under sankningsperioder.

Tidsstapel
Tidsstapeln visar programmerade perioder med komforttemperatur.

Vaderkompensation
Reglering av tilloppstemperatur baserad pa utetemperaturen. Regleringen gérs enligt
en anvandardeifinierad varmekurva.

N

Definitionerna svarar till serie Comfort 110. Foljaktligen kan du komma i kontakt med
uttryck som inte &r omnamnda i din instruktion.
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Skrotningsinstruktion:

Denna produkt ska demonteras och dess komponenter sorteras, om
méjligt, i olika grupper innan ateranvéandning eller skrotning.

Folj alltid de lokala foreskrifterna for sophantering.

DH-SMT/DK
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* 087 R97 95 %
* VIKTG307 %

Danfoss tar ej pé sig ndgot ansvar for eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss forbehaller sig ratt tll (konstruktions) andringar av sina produkter utan foregaende avisering.

Det samma galler produkter upptagna pa

Alla varumérken i det hér materialet tillhor respektive foretag. Danfoss och Danfoss logotyp ar varumarken som tillh

under attredan avtalade €]

j andras.
or Danfoss A/S. Med ensamratt.

Danfoss AB

5-58199 Linképing
Industrigatan 5
Tfn 013258500
Fax 013130181

E-mail:
danfoss@danfoss.se
www.danfoss.se
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