AGACTc

ABONNENTCENTRAL

FJV-101 for villor

FUNKTIONSBESKRIVNING

Beskrivning



I

Radiator

1. Fjarrvirme tillopp.
2. Fjarrvirme retur, 12. Kallvatien.
3. Smutsfilter. 13, Varmvatten.
4. Utblasningsventil. 14, Kombinationsventil med ventilrér,  23. Shunt.
5. Ansl. f6r virmemingdsmaitarens avstiangnings-, back-, sikerhets-, 24. Luftningsnippel.
dykrér. och blandningsventil. 95. Cirkulationspump med avst.ventil,
6. Uvre fjarrvirmebatteri. 15, Avtappningsdon. 26, Anliggningstermometer.
7. Termometer. 17. Varmvattenmagasin. 27. Expansionsans|utning.
8. Temperaturbegransningsventil, 18. Radiator framiedning. 28. Pafyliningsventil radiator,
9. Nedre fiirrvirmebatteri. 19. Radiator returledning. 29, Backventil.
10. Avtappning fjarrvirme. 20. Avstdangningsventil, 30. Avtappningsdon.
11. Ansl. f6r virmemiingdsmitarens 21, Yiterkarl, 31. Elkassettansl. retur.
dykror. 92, Anslutning for manomster. 32. Elkassettansl. tillopp.

ALLMANT:

Centralen ar utférd for direktanslutning tili fjdrr-
varmenit och skall producera férbrukningsvarmvat-
ten och dverfora varme till villans radiatorsystem.
Farbrukningsvarmvattnet uppvérmes och lagras i en
kopparfodrad beredare med 170 liters volym.
Beredaren omslutes av en behallare i vilken radia-
torvattnet cirkuleras och uppvérmes.

| dubbelmantelutrymmet melian behdllarna &r en
rdrvarmevixlare monterad dar fiarrvirmevatinet cir-
kulerar och avger erforderlig virme till centralen.
Centralen & férsedd med erforderlig armatur
samt sakerhetsutrustning {or forrddsvarmvatten-
beredaren.



FUNKTION:

Abonnentcentralen kan uppdelas i:
1. Fjarrvirmekrets
2. Radiatorkrets

3. Varmvalienberedare

1. Fjdrrvarmekrets

Fidrrvdrmevattnet tillféres centralen vid anslut-
ningen nr (1), Temperaturen pa fjarrvirmevattnet
varierar mellan max. 120°C och min. ca 75°C i for-
haflande till rddande utetemperatur. Vid strémning-
en genom rorvarmevéxlaren avkyles fjarrvirmevatt-
net samtidigt som radiatorvattnet uppvirmes,
Véarmevéxlaren, som bestdr av flinsade kopparrdr
dr uppdelad i tva slingor med temperaturbegrinsa-
ren (8) placerad emellan.

Fiarrvirmevattnet, uppviarmningsmediet, passerar
genom den dvre slingan (6) och genom temperatur-
begrinsaren (8) samt avkyles ytterligare i den ned-
re slingan (9) innan det ldamnar centralen vid (2).
Temperaturbegréansaren (8) bér stillas in enligt
Virmeverkets rekommendation eller lampligen vid
60°C.

Instélld temperatur pd temperaturbegrénsare (8)
avldses pd termometer (7).

Fidrrvirmekretsen 4r férsedd med ett smutsfilter (3)
som skydd for bl.a. regleringsventilen, vars funktion
kan stdras av eventueflla féroreningar i fjarrvirme-
vattnet.

2. Radiatorkrets

Radiatorsystemets vatten anslutes tili centralen vid
(19) och uttages vid (18) samt cirkuleras genom
centralen och radiatorsystemet med pump (25).
Med shuntventil (23} regleras mangden varme till
radiatorsystemet. Se aven Virmeverkets princip-
schema med skétselféreskrift for villor. Shuntventi-
len kan fdrses med termostatstyrd reglermotor
CTC-matic eller likvardig.

Genom CTC-matics automatiska styrning av radia-
tortemperaturen far man maximal varmekomfort.
Radiatorkretsen skall st& i oavstingbar forbindelse
med expansionskérl via anslutning (27).

Pafylining av radiatorsystemet

PAFYLLNING AV RADIATORSYSTEMET BOR
SKE MAXIMALT 1 GANG PER AR.

Syret | vattnet orsakar rostangrepp pd centralen
och radiatorsystemet. Darfor bor péafyllning ske
bara om det dr absolut nédvindigt.

Pafyllning sker med ventil (28).

Manometer monterad i anslutning (22) visar fyll-
nadsgraden i systemet.

Vid slutet system fylles detta till 0,5 kg under den
roda mirkningen om visaren pad manometern har
sjunkit till 0 eller i dess niarhet.

Expansionskéarl

Vid val av expansionskérl fér i synnerhet killarlésa

enfamiljshus rekommenderas slutet expansionskiirl

av féljande orsaker:

1. Avdunstning fran expansionskir] férhindras

2. Syresiitining av radiatorsystem elimineras

3. Enkelt montage (inga ledningar genom tross-
botten m.m.)

3. Varmvattenberedare

Varmvattenberedaren (17) har volymen 170 liter och
dr invindigt kopparfodrad. Kallvatien kopplas via
kombinationsventil (14). | kombinationsventilen &r
inbyggt avstingnings-, back- sikerhets- och bland-
ningsventil. Sakerhetsventilen skyddar beredaren
mot skadligt dvertryck. | samband med uppvarm-
ning dkar f&rbrukningsvatinets volym. Att sikerhets-
ventiten Sppnar och slapper ut motsvarande volym
ar slledes normalt. (Darfor &r det viktigt att spill-
ledning fran sikerhetsventil till aviopp kopplas av
installatéren.) Varmvatten tas ut fran toppen av
férradet och blandas med kallvatten i blandnings-
ventilen for att skydda mot fér hég temperatur pa
varmvattnet i de fall fjarrvirmevattnets framled-
ningstemperatur dr hog. Instillning av 6nskad
blandningstemperatur gérs med ratten Sverst pa
kombinationsventilen (14).

Aviappning av forrddet sker via avtappningsdon
(15). Lossa iocket och anslut en slangkoppling. Av-
tappningsdonets inbyggda vattenlds skjuts da in
och vattnet strommar ut.
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CTc Abonnentcentral med ackumulering

oneby

FJV 201 {or villor
Fjarrvirme, primarsystem
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Alla métt ar uttryckta i mm.
Ritt till konstrultionsforandringar férbehalles.

FJV 201 &r avsedd for direktanslutning av villor, bade
vid nybyggnation och i dldre fastigheter, till fjirrvirme-
nat. FJV 201 ar konstruerad for att klara VVF:s
rekommenderade temperaturer for ligtemperatur-
system.

I abonnentcentralen ackumuleras tappvarmvattnet
i en 160 liters kopparfodrad beredare. Kring denina
finns en yttre mantel. I mellanutrymmet cirkulerar
och virms radiatorvattnet av en rorvarmevaxlare,
genom vilken fjarrvarmevatinet passerar och avger
sin virme. Radiatorvattnet varmer i sin tur varmvat-
tenberedaren. Denna konstruktion innebér att tapp-
varmvattnet viarms indirekt och kan darfor aldrig
komma i kontakt med fjdrrvirmevattnet. (Se dven
principschemat.)

FJV 201 levereras installationsfirdig och kan
enkelt kompletteras med shuntautomatik.

Primarstyrning
Reglerutrustningen for primérstyrningen ér utvecklad
av CTC. Den ger mdijlighet att méta vairmeférbruk-
ningen med stor noggrannhet dven vid sma effekier
under sommarhalvaret.

FJV 201 ar utrustad med en flédeshegrinsare som
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Siffrorna inom parentes motsvarar anslutning cnl. nedanstaende

Anslutningar

. Fjarrvirme tillopp, inv R 20

. Fjérrvdrme retur, inv R 25 métarkoppling

. Radiatorkrets framledning, inv R 20

. Radiatorkrets aterledning, inv R 20

. Kallvatten, 22 mm koppling

. Varmvatten, 22 mm koppling

. Expansion, utv R 25

. Alt expansionsanslutning fér kidllarmontage,
inv R 20
9. Elkassett tillopp, inv R 32

10. Elkassett retur, inv R 32

11. Avtappning fjarrvarmekrets, inv R 8

12, Avtappning radiatorkrets, inv R 15

13. Avtappning varmvatten, utv R 15

14. Givare till virmeméngdsmaétare, inv R1/2"

15. Manometer, inv R 10

CO~IMUN WM —

begrénsar fldet till max 6 1/min, dven vid stora
differenstryck. Genom att ha detta fléde hela ater-
laddningstiden efter en stor varmvattentappning, och
inte fa en snabb strypning som med en termisk ventil,
klaras tappningsnormen med 30% mindre primér-
fléde.

Eluppvarmning
FJV 201 kan enkelt forses med CTC Elkassett eller
Uni El i avvaktan pa fjirrviirme. Elkassetten kan
anslutas direkt till befintliga anslutningar, utan extra
rorkoppel.

Separat hetvattenkrets
Anslutningarna 8 och 10 kan anvindas f6r inkopp-
ling av separat hetvattenkrets. En separat pump kravs
for denna krets.

Prestanda
Varmvattenkapaciteten vid 65°C primartemperatur dr
ca 425 liter 40-gradigt vatten under 80 min. Detta
motsvarar varmvattenbehovet [or en villa enligt
Planverkets normférslag.
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