CTC abonnentcentral
typ FJV-29 CiC

varme

Varmecentralen du kan satta in redan nu,
dven om fjarrvdrmen drojer nagra ar
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Enklare kan det inte garna bli,
att alltid ha det varmt och gott i sitt hus

CTC Abonnentcentral FJV-29 &r sa
snygg att man kan ha den var som helst
i huset och eftersom den &4r sd kom-
pakt behdvs inga stora utrymmen.

Och du kan lugnt adka pa semester i
manader utan att bekymra dig for var-
men. Att driftsikerheten dr sa hog gor
att servicebehovet idr litet. En gang om
aret riacker i de allra flesta fall. Servi-
cen underlittas dessutom av att alla
komponenter #r liatt atkomliga.

Bra dr ocksd att du inte behdver géra
nagon kranglig omstillning p4 somma-
ren, utan du far automatiskt lika varmt
vatten aret runt.

Eftersom du kan stilla in varmen exakt
som du vill ha den (steglést reglerad
och vattenburen), far du precis den
skéna vdrme som du sjilv vill ha.

Du kan vilja mellan en fristdende, rund
modell och en dar vixlaren &r inbyggd
i ett skap anpassat till svensk standard.
| standardutférande far du CTC Abon-
nentcentral FJV-29 med manuell regle-
ring, men vill du ha vidrmen automatiskt
reglerad, kan du latt sitta dit en CTC-
matic som finns i tre olika utféranden.

For dig som ér lite tekniskt intresserad
kan vi tala om, att uppvdarmningen av
vattnet sker i ett kopparfodrat magasin.
Hur varmt det vatten blir som du tappar
upp i till exempel badkaret regleras
genom en inbyggd, termisk blandnings-
ventil. Normalt brukar varmen vara
+55°C. Fjarrvdrmevattnet regleras ge-
nom en temperaturbegriansningsventil,
som automatiskt ger lagsta mojliga re-
turtemperatur.

Du kan sitta in en CTC Abonnentcent-
ral FJV-29 redan nu, dven om inte fjarr-
virmen kommer férrdn om nagra éar.
CTC FJV-29 ar ndmligen konstruerad
sa finurligt att du, medan du véntar pa
fjarrvirmen, kan komplettera med en
Thermia Elkassett.
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Standardspecifikation

Fabrikat och typ
CTC Abonnentcentral FJV-29

Modellutférande

Utf. A: Rund aluminiumkladd isolering
och stillbara fotter

Utf. M: Lika utférande A, men med skap

Material

Fjarrvarmebatteri: Koppar
Yttermantel: Stal
Varmvattenmagasin: Kopparfodrad
stalplat

Isolering: Gullfiber lamell kladd med
stuckobehandlad aluminiumplat

Armatur

Fiarrvarmekrets: Stal

Radiatorkrets: Stal och aducerat gjut-
gods

Kall- och varmvatten: Koppar och
massing

Drifttryck max

(avser overtryck)
Fijarrvirmebatteri: 16 bar
Yttermantel: 2 bar
Varmvattenmagasin: 10 bar

Drifttemperatur max
Flarrvarmebatteri: 150°C
Yttermantel: 120°C
Varmvattenmagasin: 100°C

Dimensioner

Utf. A: 530x 1820 (diameter X hdjden
inklusive fotter)

Utf. M: 600 X 650 X 1820 (bredd X djup X
hojd inklusive fotter)

Volym

Fjdrrvirmebatteri: 2 liter
Yttermantel: 60 liter
Varmvattenmagasin: 170 liter

Vikt

Utf. A: 149 kg

Utf. M: 169 kg

Tillkommer emballage: 31 kg

Driftdata

Effekt i radiatorkrets: 29 kW vid en
framledningstemp. till radiatorer av 80°C
och returtemp. av 60°C och ingdende
fiarrvarmevattentemp. av 120°C,

Effekt forbrukningsvarmvatten: 3 nor-
malbad pa 80 minuter och dessutom ca
35 | foér disk och handtvdtt vid en till-
ford temperatur av 75°C pa fjérrvirme-
vatten.
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12. Ben

. Luftningsnippel

. Cirkulationspump med avst.ventil

. Shunt

. Ansl. till virmeméngdsmaitarens dykrir

pa tilloppsledningen inv. 2"

Avsténgningsventil radiatorretur

. Radiator retur inv. 3"

. Radiatorframledning inv. 34~

Ansl. fér manometer inv. /4"

. Ansl. till virmeméangdsmitarens dykror
pa retur inv. '2”

10. Fjarrvirmeretur inv. 35"

11. Kallvattenavtappning utv. '2”

13. Fjarrvarmeavtappning

14. Radiatoravtappning utv. '/2”

15. Elkassettanslutning (retur) inv. 1”7

16. Backventil radiatorpéfylining

17. Pafyliningsventil radiator

18. Kallvatten inv. 22 mm

A | 19. Varmvatten inv. 22 mm

20. Kombinationsventil med ventilrér, sdkerhets-

ventil, backventil och avstingningsventil

270

21. Temperaturbegridnsningsventil
22. Vakuumventil

23. Termometer

24. Utblasningsventil

25. Fjarrvarme tillopp inv. 3"

ol o 26. Smutsfilter
I @ .
2 27. Expansionsanslutning utv. 1~

- 28. Elkassettanslutning tillopp utv. 1”7

a/ 150,}, 240 19 29. Termometer
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AGA-CTC Forséljnings AB

Thermia

CiC

GOTEBORG STOCKHOLM  MALMO SUNDSVALL OREBRO
Mdlndalsvagen 85 Sodertaljevagen 142 Sl. Nygatan 29 V. Langgatan 71 Anggatan 62
412 85 Goteborg 126 32 Hagersten Box 4159 Box 288 702 24 Orebro
Det kompletta vé e MO el Sl Se
et kompletta varmeprogrammet x - Tenszats . Tanone

EXTRA TILLBEHOR: Typ ER-2:

1. Komplett expansionskarl 18 | Ett elektroniskt rumsreglerat system

2. Overskap (Byggmatt 300) med viderlekskompensation som till-

Utf. M:

Modulutférande | skap. Front och sidor
av vitlackerade platpaneler. Fasten f6r
skapet skruvas i dvre och nedre gavel,
sidor och front trycks pa plats framifran.
Frontens nedre lucka &r lasbar.

3. CTC-Matic shuntautomatik
4. Forlangda ben och sockelplatar foér
totalhéjd pa 2100 mm.

CTC-matic AUTOMATISKA VARME-
REGLERINGSSYSTEM

Typ EW-1:

Ett eiektroniskt system. Helt styrt av en
ulomhuskdnnare som kidnner av véder-
ieken — temperatur, vind och luftfuktig-
het. Speciellt lampligt fér villor och
flerfamiljshus med termostatiska radia-
torer t.ex. av fabrikat AGA.

Typ TR-2:

Ett driftsidkert system lampligt fér mind-
re och medelstora enfamiljsvillor pa
max 115 m2. TR-2 ger ldga anskaffnings-
kostnader och kan ldtt kombineras med
t.ex. AGA:s termostatiska radiatorventi-
ler. Systemet dr uppbyggt av féljande
komponenter: Automatiskt, termiskt styr-
don for shuntventilen. Rumstermostat
med viljare for dag- och nattemperatur.

sammans med tex. AGA:s termostatis-
ka radiatorventiler ger en odvertraffad
varmekomfort. ER-2 passar bist i en-
familjsvillor.

Héar dr de olika komponenterna i syste-
met: Elektronisk reglercentral med
kopplingsur och transformator, véljare
for automatiskt styrdon for dnskad natt-
temperatur — plus automatiskt styrdon
for shuntventilen samt framledningskén-
nare. Dessutom finns rumstemperatur-
kannare och utomhuskannare (typ EW-1
och ER-2).
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Dimensionerande  temperaturer fér  Tabell Fig. 2 visar fordelning av virme-  stillt virde. Fér exemplet innebér det-
FJV-29 framgéar av Fig. 1. Kurva 1 och behov och erforderligt fjarrvarme-  ta att med konventionell placering blir
2 betecknar fjarrvarmetemperaturen i vattenflode under aret. Temperatur-  primidrvatienférbrukningen ca 30% hag-
fram- och returledning med tempera-  massigt kirs centralen enligt diagram re dn mot FJV-29. FJV-29 har dérfér ur
turbegransaren instilld enl. kurva 3. Fig. 1 framtaget vid laboratorieprov.  fjarrvirmesynpunkt en mycket lamplig
Kurva 4 och 5 avser radiatortempera-  Placeringen av temperaturbegrinsa-  koppling med en enkel automatik.
turen i fram- och returledning. ren medfor att returtemperaturen kur-
Exelmpel: Villa 110 m? bostadsyla med  va 2 avtar med minskat vArmebehov.  vi|| Ni veta mer?
dllare. Varmebehov under ett normal-  Detta hade inte varit fallet om venti- i s "
ar:  Rumsuppvirmning 31300 kWh. len varit placerad pa konventionellt Iig It<i(|:.]ntakt med Er rdrinstallatdr eller
Varmvatten 5000 kWh. Anslutnings-  satt som returbegridnsare. Returtempe- 9
effekt 13 kW, raturen hade da aldrig understigit in- AGA-CTC Férséljnings AB
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