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MILJÖRAPPORT 

Grunddel För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2021 version: 1

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN
Verksamhetsutövare:
Eskilstuna Energi o Miljö AB
Organisationsnummer:
556458-1907

UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN
Anlaggningsnummer:
0484-050-003
Anlaggningsnamn:
Eskilstuna Avloppsreningsverk
Besöksadress för anl.:
Folkestaleden 2-4
Postnummer för anl.:
635 10
Postort för anl.:
ESKILSTUNA
Fastighetsbeteckningar:
EKEBY 2:5
Kommun:
Eskilstuna
Huvudverksamhet och verksamhetskod:
90.10 (Rening av avloppsvatten)
Sidoverksamheter och verksamhetskoder:

Huvudsaklig industriutsläppsverksamhet och huvudsaklig BREF:

Sidoindustriutsläppsverksamhet och Övriga BREF:

Kod för farliga ämnen:
P2 (Brandfarliga gaser kategori 1 eller 2. >50 ton.)
Jag är överens med min tillsynsmyndighet om de angivna verksamhetskoderna/BREF/Farliga ämnen:
Ingen kommentar
EPRTR huvudkod:
5.(f) (Anläggningar för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse)
EPRTR biverksamhet:

Anläggningen omfattas av Förordning 2013:252:
Nej
Anläggningen omfattas av Förordning 2013:253:
Nej
Produktionsenhet:

Produktionsenheter som inte omfattas av Förordning 2013:252 eller 2013:253:

Miljöledningssystem:
ISO 14001:2015
Koordinater:
6583995 x 583069
Länk till anläggningens hemsida:
https://www.eem.se
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Version:1 1 / 2
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KONTAKTPERSON FÖR ANLÄGGNINGEN
Förnamn:
Markus
Efternamn:
Nylander
Telefonnummer:
016-106705
Mobiltelefonnummer:

E-postadress:
arkiv.registrering@esem.se

ANSVARIG FÖR GODKÄNNANDE AV MILJÖRAPPORT
Förnamn:
Kjell
Efternamn:
Andersson
Telefonnummer:
016-106065
Mobiltelefonnummer:

E-postadress:
arkiv.registrering@esem.se
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Version:1 2 / 2

















Genomförda tillsynsbesök: 

2021-12-09, Fokusområde var uppföljning av tidigare noteringar från tillsyn, se rapport MMM

MRN.2021.4321, enligt diariet EEM.9331-2021. 

2021-04-20, Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, se rapport 2021-000200-002-001, enligt 

ESEM-475-2021. 

9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och
kontrollfunktioner
Ny förawattnare har drifttagits. 

Samtliga fyra rötkammare har försetts med nya gasflödesmätare. 

Nivåmätare i ån, vid utsläppspunkten har installerats. 

Nytt processteg för rejektvattenrening har drifttagits. 

Nya gasklockan har tagits i drift. 

Betongrenoveringar har genomförts vid kvävereningens aktivt-slam-hantering ( s.k. Klumpen I. 

Rötkammare 4 har tagits i drift efter renoveringar. 

Lyftredskap har installerats i slamhusets källarplan. 

Utredning kring läkemedelsrening har startat. 

Utredning kring kolkälla till kvävereningen har startat. 

Kontroller av våtmarkens dammar, damm 1 & 8 har genomförts. 

10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar,
avbrott, olyckor mm
Bräddningar vid reningsverket i maj och augusti p.g.a. stora nederbördsmängder har provtagits och 

redovisats till MK som driftstörningar. 

Förbi pumpning av aktivt slam i samband med renovering av s.k. Klumpen har anmälts till MK som en 

tillfällig ändring. 

11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens
förbrukning av råvaror och energi
Susp-mätare har installerats för mätning på inkommande vatten. Mätsignalen används för att 

återkoppla kemdoseringen innan försedimenteringen. 

Två kompressorer har ersatts i kvävereningen med nya mer energisnåla kompressorer. 

Infört ytterligare driftsätt vid inmatning av externt substrat i rötkamrarna för att minimera facklingen 

vilket gör att mer energi kan återvinnas. 

12. Ersättning av kemiska produkter mm
Utredning kring byte av salpetersyra vid rengöring av slampressarna har startat. 

Rutinen kring inköp av småkemikalier har förbättrats genom att leverantören har åtkomst till ett 

förråds-kemskåp som fylls på med underhålls-kemikalier. 

13. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.
Inga förändringar under året. Större fraktioner såsom well, trä och blandskrot sorteras och skickas för 

återvinning. Rötslam används vid sluttäckningen av deponin och renset skickas till förbränning. 

Well 610 kg 

Trä 4 500 kg 

Blandskrot 8 200 kg 

Rötslam 2121 ton TS 

Rens Brännbart 7 660 kg 







MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2021 version: 2

Ref Mottagare Parameter Anm Värde Enhet Metod Beräkning Mätmetod
Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flode Kommentar
RedovEnl
Fskr

0 Vatten Ag 0,9 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut

1 Vatten Ag 0,01 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut

2 Vatten As 10 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut

3 Vatten As 0,12 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut

4 Vatten BOD7 28139 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut

5 Vatten BOD7 27871 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut

6 Vatten BOD7 268 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga flöden
pga
nederbörd i
maj

7 Vatten Cd 0,35 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut

8 Vatten Cd 0,01 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga flöden
pga av
nederbörd i
maj

9 Vatten Cd 0,34 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2021 version: 2

Ref Mottagare Parameter Anm Värde Enhet Metod Beräkning Mätmetod
Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flode Kommentar
RedovEnl
Fskr

10 Vatten COD-Cr 552141 kg/år C OTH  Beräknas
från TOC,
omvandlingsf
aktor 3,1
från
utgående
vatten

6584241
x
583082

- Totalt Ut

11 Vatten COD-Cr 24109 kg/år C OTH  Beräknas
från TOC,
omvandlingsf
aktor 3,1 på
utgående
vatten

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga flöden
pga av
nederbörd i
maj

12 Vatten COD-Cr 528033 kg/år C OTH  Beräknas
från TOC,
omvandlingsf
aktor 3,1
från
utgående
vatten

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut

13 Vatten Cr 16,7 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut

14 Vatten Cr 0,3 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga flöden
pga av
nederbörd i
maj

15 Vatten Cr 16,5 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut

16 Vatten Cu 128 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut

17 Vatten Cu 6 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga flöden
pga av
nederbörd i
maj

Preliminär rapport, ej inlämnad, utskriven: 2022-06-09 10:10:29

Version: 2 Observera att denna del är uppdaterad och ersätter tidigare insänd version. 2 / 14



MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2021 version: 2

Ref Mottagare Parameter Anm Värde Enhet Metod Beräkning Mätmetod
Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flode Kommentar
RedovEnl
Fskr

18 Vatten Cu 122 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut

19 Vatten Hg 0,9 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut

20 Vatten Hg 0,005 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga flöden
pga av
nederbörd i
maj

21 Vatten Hg 0,9 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut

22 Vatten NH4-N 49169 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut

23 Vatten NH4-N 16 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga
volymer
regn i maj

24 Vatten NH4-N 49153 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut

25 Vatten Ni 74 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut

26 Vatten Ni 0,5 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga flöden
pga av
nederbörd i
maj

27 Vatten Ni 73 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut

28 Vatten NO2+NO3
-N

166009 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2021 version: 2

Ref Mottagare Parameter Anm Värde Enhet Metod Beräkning Mätmetod
Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flode Kommentar
RedovEnl
Fskr

29 Vatten NO2+NO3
-N

137 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga flöden
pga av
nederbörd i
maj

30 Vatten NO2+NO3
-N

165871 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut

31 Vatten N-tot 207797 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut

32 Vatten N-tot 1118 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga flöden
pga av
nederbörd i
maj

33 Vatten N-tot 206679 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut

34 Vatten Pb 7,5 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut

35 Vatten Pb 0,2 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga flöden
pga av
nederbörd i
maj

36 Vatten Pb 7,3 kg/år C MAB

Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut

37 Vatten P-tot 2370 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut

38 Vatten P-tot 270 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga flöden
pga av
nederbörd i
maj

39 Vatten P-tot 2100 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2021 version: 2

Ref Mottagare Parameter Anm Värde Enhet Metod Beräkning Mätmetod
Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flode Kommentar
RedovEnl
Fskr

40 Vatten QV 17989 1000m3
/år

M OTH  Parshall
mätränna

6584241
x
583082

- Totalt Ut

41 Vatten QV 96 1000m3
/år

E 6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga flöden
pga av
nederbörd i
maj

42 Vatten QV 17893 1000m3
/år

M OTH  Parshall
mätränna

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut

43 Vatten TOC 171645 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut

44 Vatten TOC 7302 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga flöden
pga av
nederbörd i
maj

45 Vatten TOC 164343 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut

46 Vatten Zn 202 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

- Totalt Ut

47 Vatten Zn 7 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

BräddAnl Del Ut Höga flöden
pga av
nederbörd i
maj

48 Vatten Zn 195 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

6584241
x
583082

Från ARV Del Ut

49 Vatten QVBräddn
ätAntal

10 st E - Totalt Ut Färre antal
bräddningar
under året

50 Vatten QVBräddn
ätAntal

1 st E 6583756
x
583159

- Del Ut B1,
Folkestalede
n vid
reningsverket
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2021 version: 2

Ref Mottagare Parameter Anm Värde Enhet Metod Beräkning Mätmetod
Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flode Kommentar
RedovEnl
Fskr

51 Vatten QVBräddn
ätAntal

1 st E 6583606
x
584000

- Del Ut B2
Bagarvägens
 förlängning

52 Vatten QVBräddn
ätAntal

2 st E 6580523
x
585584

- Del Ut B13
Sturegatan

53 Vatten QVBräddn
ätAntal

1 st E 6579941
x
585129

- Del Ut B15 Vilsta
säteri andra
åsidan

54 Vatten QVBräddn
ätAntal

2 st E 6580550
x
585713

- Del Ut B17
Surbrunnspa
rken

55 Vatten QVBräddn
ätAntal

1 st E 6587917
x
583469

- Del Ut B74
Kvarteret
mjölnaren

56 Vatten QVBräddn
ätAntal

1 st E 6589476
x
582684

- Del Ut S96 Roxnäs

57 Vatten QVBräddn
ätAntal

1 st E 6574011
x
583076

- Del Ut S71
Byringeväge
n

58 Vatten QVBräddn
ätVolym

32,947 1000m3
/år

E - Totalt Ut Färre antal
bräddningstill
fällen dock
större volym
som bräddat
pga intensivt
regn i maj

59 Vatten QVBräddn
ätVolym

27,95 1000m3
/år

M OTH
Formel:V=Ar
ean(röret)*h(
vattennivån)*
v(hastigheten
, antagen till
1
m/s)*t(tiden)

6583756
x
583159

- Del Ut B1
Folkestalede
n vid Ekeby
RV, ej
samma
punkt som
2020
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2021 version: 2

Ref Mottagare Parameter Anm Värde Enhet Metod Beräkning Mätmetod
Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flode Kommentar
RedovEnl
Fskr

60 Vatten QVBräddn
ätVolym

2,5 1000m3
/år

M OTH
Formel:V=Ar
ean(röret)*h(
vattennivån)*
v(hastigheten
, antagen till
1
m/s)*t(tiden)

6583606
x
584000

- Del Ut B2
Bagarvägens
 förlängning,
ej samma
punkt som
2020

61 Vatten QVBräddn
ätVolym

0,936 1000m3
/år

M OTH
Formel:V=Ar
ean(röret)*h(
vattennivån)*
v(hastigheten
, antagen till
1
m/s)*t(tiden)

6580523
x
585584

- Del Ut B13
Sturegatan

62 Vatten QVBräddn
ätVolym

0,657 1000m3
/år

M OTH

Formel:V=Ar
ean(röret)*h(
vattennivån)*
v(hastigheten
, antagen till
1
m/s)*t(tiden)

6579941
x
585129

- Del Ut B15 Vilsta
Säteri andra
åsidan

63 Vatten QVBräddn
ätVolym

0,474 1000m3
/år

M OTH

Formel:V=Ar
ean(röret)*h(
vattennivån)*
v(hastigheten
, antagen till
1
m/s)*t(tiden)

6580550
x
585713

- Del Ut B17
Surbrunnspa
rken
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2021 version: 2

Ref Mottagare Parameter Anm Värde Enhet Metod Beräkning Mätmetod
Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flode Kommentar
RedovEnl
Fskr

64 Vatten QVBräddn
ätVolym

0,03 1000m3
/år

M OTH

Formel:V=Ar
ean(röret)*h(
vattennivån)*
v(hastigheten
, antagen till
1
m/s)*t(tiden)

6587917
x
583469

- Del Ut B74
Kvarteret
mjölnaren

65 Vatten QVBräddn
ätVolym

0,1 1000m3
/år

M OTH

Formel:V=Ar
ean(röret)*h(
vattennivån)*
v(hastigheten
, antagen till
1
m/s)*t(tiden)

6589476
x
582684

- Del Ut S96 Roxnäs

66 Vatten QVBräddn
ätVolym

0,3 1000m3
/år

M OTH

Formel:V=Ar
ean(röret)*h(
vattennivån)*
v(hastigheten
, antagen till
1
m/s)*t(tiden)

6574011
x
583076

- Del Ut S71
Byringeväge
n

67 Vatten-Hal
t

BOD7 1,5 mg/l M CEN/ISO  SS-EN
1899-1

- Totalt Ut Uppfyller
årsmedels
halt 15
mg/l

68 Vatten-Hal
t

BOD7 1,5 mg/l M CEN/ISO  SS-EN
1899-1

Från ARV Del Ut
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2021 version: 2

Ref Mottagare Parameter Anm Värde Enhet Metod Beräkning Mätmetod
Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flode Kommentar
RedovEnl
Fskr

69 Vatten-Hal
t

BOD7 2,8 mg/l M CEN/ISO  SS-EN
1899-1

BräddAnl Del Ut Föregående
år är
antagna,
2021 värden
verkliga
värden

70 Vatten-Hal
t

Cd 0,00002 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 - Totalt Ut

71 Vatten-Hal
t

Cd 0,00002 mg/l M CEN/ISO  ISO17294 Från ARV Del Ut

72 Vatten-Hal
t

Cd 0,0001 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 BräddAnl Del Ut Lägre halt i
inkommande
vatten

73 Vatten-Hal
t

COD-Cr 31 mg/l C OTH  Beräknas
från TOC
faktor 3,1

- Totalt Ut Uppfyller
årsmedels
halt 70
mg/l

74 Vatten-Hal
t

COD-Cr 30 mg/l C OTH  Beräknas
från TOC,
faktor 3,1

Från ARV Del Ut

75 Vatten-Hal
t

COD-Cr 251 mg/l C OTH  Beräknas
från TOC,
faktor 3,1

BräddAnl Del Ut

76 Vatten-Hal
t

Cr 0,0009 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 - Totalt Ut

77 Vatten-Hal
t

Cr 0,0009 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 Från ARV Del Ut

78 Vatten-Hal
t

Cr 0,003 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 BräddAnl Del Ut Högre halt i
inkommande
vatten

79 Vatten-Hal
t

Cu 0,007 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 - Totalt Ut

80 Vatten-Hal
t

Cu 0,007 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 Från ARV Del Ut

81 Vatten-Hal
t

Cu 0,06 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 BräddAnl Del Ut
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2021 version: 2

Ref Mottagare Parameter Anm Värde Enhet Metod Beräkning Mätmetod
Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flode Kommentar
RedovEnl
Fskr

82 Vatten-Hal
t

Hg 0,00005 mg/l M CEN/ISO  EN ISO
15587-2,
SS-EN 1483

- Totalt Ut

83 Vatten-Hal
t

Hg 0,00005 mg/l M CEN/ISO  EN ISO
15587-2,
SS-EN 1483

Från ARV Del Ut

84 Vatten-Hal
t

Hg 0,00005 mg/l M CEN/ISO  EN ISO
15587-2,
SS-EN 1483

BräddAnl Del Ut

85 Vatten-Hal
t

NH4-N 3,6 mg/l M CEN/ISO  ISO
15923-1:201
3

- Totalt Ut

86 Vatten-Hal
t

NH4-N 2,7 mg/l M CEN/ISO  ISO
15923-1:201
3

Från ARV Del Ut

87 Vatten-Hal
t

NH4-N 16 mg/l M CEN/ISO  ISO
15923-1:201
3

BräddAnl Del Ut

88 Vatten-Hal
t

Ni 0,004 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 - Totalt Ut

89 Vatten-Hal
t

Ni 0,004 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 BräddAnl Del Ut

90 Vatten-Hal
t

Ni 0,005 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 Från ARV Del Ut

91 Vatten-Hal
t

NO2+NO3
-N

9,2 mg/l M CEN/ISO  SS-EN ISO
10304-1:200
9

- Totalt Ut

92 Vatten-Hal
t

NO2+NO3
-N

9,3 mg/l M CEN/ISO  SS-EN ISO
10304-1:200
9

Från ARV Del Ut

93 Vatten-Hal
t

NO2+NO3
-N

1,4 mg/l M CEN/ISO  SS-EN ISO
10304-1:200
9

BräddAnl Del Ut

94 Vatten-Hal
t

N-tot 11,9 mg/l M CEN/ISO  SS-EN
12260:2004

- Totalt Ut Uppfyller
årsmedels
halt 15
mg/l
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2021 version: 2

Ref Mottagare Parameter Anm Värde Enhet Metod Beräkning Mätmetod
Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flode Kommentar
RedovEnl
Fskr

95 Vatten-Hal
t

N-tot 11,9 mg/l M CEN/ISO  SS-EN
12260:2004

Från ARV Del Ut

96 Vatten-Hal
t

N-tot 11,6 mg/l M CEN/ISO  SS-EN
12260:2004

BräddAnl Del Ut

97 Vatten-Hal
t

Pb 0,0004 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 - Totalt Ut

98 Vatten-Hal
t

Pb 0,0004 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 Från ARV Del Ut

99 Vatten-Hal
t

Pb 0,002 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 BräddAnl Del Ut Höga
volymer
regn i maj

100 Vatten-Hal
t

P-tot 0,1 mg/l M CEN/ISO  ISO
15923-1:201
3

- Totalt Ut

101 Vatten-Hal
t

P-tot 0,1 mg/l M CEN/ISO  ISO
15923-1:201
3

Från ARV Del Ut

102 Vatten-Hal
t

P-tot 2,8 mg/l M CEN/ISO  ISO
15923-1:201
3

BräddAnl Del Ut

103 Vatten-Hal
t

TOC 9,5 mg/l M CEN/ISO  SS-EN 1484
 - Totalt Ut

104 Vatten-Hal
t

TOC 76 mg/l M CEN/ISO  SS-EN 1484
 BräddAnl Del Ut

105 Vatten-Hal
t

TOC 9,1 mg/l M CEN/ISO  SS-EN 1484
 Från ARV Del Ut

106 Vatten-Hal
t

Zn 0,01 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 - Totalt Ut

107 Vatten-Hal
t

Zn 0,01 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 Från ARV Del Ut

108 Vatten-Hal
t

Zn 0,07 mg/l M CEN/ISO  ISO 17294 BräddAnl Del Ut

109 ER Ansl.pe-in
d

4300 pe E - Totalt In

110 ER Ansl.pers 95054 st E - Totalt In

111 ER Ansl.pe-tot 99693 pe C OTH  Beräknat - Totalt In

112 ER Ansl.-till 150000 pe C OTH  enligt
tillstånd

- Totalt In
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2021 version: 2

Ref Mottagare Parameter Anm Värde Enhet Metod Beräkning Mätmetod
Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flode Kommentar
RedovEnl
Fskr

113 ER BOD7 2404940 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

- Totalt In

114 ER COD-Cr 4144260 kg/år C OTH  Beräknas
från
inkommande
TOC, faktor
3,5

- Totalt In

115 ER NH4-N 270772 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

- Totalt In

116 ER N-tot 515870 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

- Totalt In

117 ER P-tot 74413 kg/år C MAB
Mängd=flöde
*halt

- Totalt In

118 ER QV 17445 1000m3
/år

M OTH  Parshall
mätränna

- Totalt In

119 ER Maxgvb-in
kommand
e

111310 pe C SSC  - Totalt In

120 ER Maxgvb-tä
tbebyggels
e

123000 pe C SSC  - Totalt In

121 ER Dim.kapac
itet

150000 pe E - Totalt In

122 Slam SlamT-arv 2121 t TS/år C MAB
Mängd*TS-h
alt

- Totalt Inom

123 Slam TS-tot 27,3 % M CEN/ISO  028113-1 - Totalt Inom

124 Slam-Halt Ag 0,8 mg/kgT
S

M CEN/ISO  fd
SS028183

- Totalt Ut

125 Slam-Halt Cd 0,9 mg/kgT
S

M CEN/ISO  SS-EN ISO
15586:2004

- Totalt Ut

126 Slam-Halt Cr 25 mg/kgT
S

M CEN/ISO  SS-EN ISO
15586:2004

- Totalt Ut
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Emissionsdeklaration För Eskilstuna Avloppsreningsverk(0484-050-003) år: 2021 version: 2

Ref Mottagare Parameter Anm Värde Enhet Metod Beräkning Mätmetod
Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flode Kommentar
RedovEnl
Fskr

127 Slam-Halt Cu 412 mg/kgT
S

M CEN/ISO  SS
028152-2

- Totalt Ut

128 Slam-Halt GF-tot 62 % M CEN/ISO  SS
028113-1

- Totalt Ut

129 Slam-Halt Hg 0,6 mg/kgT
S

M CEN/ISO  EN 16174,
ISO 16772-1

- Totalt Ut

130 Slam-Halt NH4-N 4470 mg/kgT
S

M CEN/ISO  ISO
15923-1:201
3

- Totalt Ut

131 Slam-Halt Ni 20 mg/kgT
S

M CEN/ISO  SS-EN ISO
15586:2004

- Totalt Ut

132 Slam-Halt Nonylfenol 3,9 mg/kgT
S

M CEN/ISO  18287:2008 - Totalt Ut

133 Slam-Halt N-tot 23970 mg/kgT
S

M CEN/ISO  SS-EN
12260:2004

- Totalt Ut

134 Slam-Halt PAH 0,5 mg/kgT
S

M CEN/ISO  CEN/ISO
18287:2008

- Totalt Ut

135 Slam-Halt Pb 15 mg/kgT
S

M CEN/ISO  SS-EN ISO
15586:2004

- Totalt Ut

136 Slam-Halt PCB 0,006 mg/kgT
S

M CEN/ISO  CEN/ISO
18287:2008

- Totalt Ut

137 Slam-Halt pH 7,9 pH M CEN/ISO  SS-EN
15933:2012
utg 1

- Totalt Ut

138 Slam-Halt P-tot 23900 mg/kgT
S

M CEN/ISO  ISO
15923-1:201
3

- Totalt Ut

139 Slam-Halt Zn 483 mg/kgT
S

M CEN/ISO  SS
028152-2

- Totalt Ut

140 Åkermark SlamT-arv 0 t TS/år M WEIGH  - Totalt Ut Inget slam
skickas till
Åkermark
från Ekeby
reningsverk

141 Deponitäc
kn-tätskikt

SlamT-arv 2121 t TS/år C MAB
Mängd*TS-h
alt

- Totalt Ut
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Utsläpps
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Ursprung Typ Flode Kommentar
RedovEnl
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142 ER-Halt BOD7 146 mg/l M CEN/ISO SS EN
1899-2

- Totalt In

143 ER-Halt COD-Cr 250,9 mg/l C OTH  OTH
beräknas
från TOC,
faktor 3,1

- Totalt In

144 ER-Halt N-tot 31,4 mg/l M CEN/ISO SS-EN
12260:2004

- Totalt In

145 ER-Halt P-tot 4,4 mg/l M CEN/ISO  SS-EN ISO
15923:1
2013

- Totalt In
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