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AFV 160 — Focus nya svenskkonstruerade villavixlare fér f
varmeansiutna smahus — férenar grundprinciperna hos dac
varmevéxlare med ett nytidnkande som berér alla omraden.
Material, konstruktion, funktion och ekonomi. Forbattringar
tar sikte pa 6kad driftsékerhet och effektivare verkningsgrac

och déarmed pa en Iénsammare villavixlarekonomi.

LANGRE
LIVSLANGD

Forradsberedaren &r ett exempel pa Focus ny-
tankande. Fran att tidigare ha varit villavaxlarnas
svagaste punkt — sarbar for rostangrepp och
servicekravande — har problemen helt eliminerats
i den nya AFV-véxlaren. Genom att anvinda
rostfritt, ferritiskt stal forstérkt med molbyden har
Focus fatt fram en helt rostfri och syrafast for-
radsberedare som tal savil aggressivt som kalk-
haltigt vatten. Materialet har testats av Korro-
sionsinstitutet och resultatet understryker korro-
sionsbesténdigheten. Kombinationen av svenskt
hogvardigt syrafast stal i férradsberedaren och
hogklassiga svenska kopparkamrér i vixlardelen
gor AFV-vaxlaren ytterst driftsaker och funktions-
duglig. Vél rustad for lang och problemfri varme-
produktion.

EFFEKTIVARE
ISOLERING

Isoleringen &r ett annat exempel p& Focus
konstruktionsforbattringar. Genom att sprut-
isolera hela innanmatet i varmevéxlaren — saval
vaxlardelen som férradsberedardelen — med
fylligt tdckande polyuretanskum begransas
varmeforlusterna till ett minimum. For huséagaren
leder den forbattrade verkningsgraden bade till
lagre varmekostnader och till en konkurrens-
kraftig védrmeekonomi vid jamforelse med andra
varmekaéllor. For Energiverket 4r néjda varme-
konsumenter en given férutsattning fér goda
kundrelationer. Men Focus hogeffektiva isolering
for ocksé& med sig en annan fordel. Tack vare den
ringa varmeavgivningen kan vaxlaren utan
problem placeras i varma och fuktiga arbetsut-
rymmen, t.ex. grovkok, dar man annars vill
undvika ytterligare varmealstrare. En sjalvkiarhet
for Focus — den nya generationen villavaxlare.
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SNABBARE
INSTALLATION

En ytterligare fordel ar att Focus villavéxlare
levereras kompletta — helt fardigkopplade for
snabb anslutning. Det innebar att t.o.m. shunt-
automatiken och varmereglercentralen, med dag-
och nattemperaturinstallningsméjligheter, finns
pa plats. Allt &r forberett och installationsfardigt.
AFV-vaxlarnas kompakta format och begransade
yttermatt bidrar ytterligare till att férenkla installa-
tionen. Ombyggnadsvéxlaren, en specialversion
med beteckningen 160 E, har speciellt sma
dimensioner for att latt kunna anpassas till trdnga
utrymmen i &ldre hus. Saval nybyggnads- som
ombyggnadsversionen &r utformade sa att alla
funktioner ar snabbt och Iatt dtkomliga med tanke
pa service.

(Bilden visar AFV 160 i specialutférande fér Helsmgborgs
‘vérmeverk)

EXAKTARE
VARMEMATNING

Den effektiva varmematningen &r ocksa ett tungt
Focus-argument. Normalt har Energiverken svart
att f& grepp om varmeférbrukningen sommartid
nar primarvattenflodet ar for [agt for att starta
varmeforbrukningsmataren. Genom att ocksa
utnyttja uppvarmningsvéxlaren som genom-
stromningsberedare kan Focus producera ett
Okat primarvattenflode vid laddning av férrads-
beredaren. Okningen ger varmeforbruknings-
mataren startimpuls dven vid mycket sma varm-
vattentappningar. Det leder till exakt registrering
av varmeforbrukningen och rattvisare debite-
ringsunderlag. Till gagn bade for Energiverken
och huségaren. Den rikliga tillgangen pa varm-
vatten ar ett extra plus som hanger samman med
kombinationen av ackumulerings- och genom-
stromningsprinciperna. Sjalvcirkulationen mellan
uppvarmningsvéxlaren och forradsberedaren gor
att det aven efter en stor varmvattentappning
finns en snabb pafylinadsberedskap som for-
hindrar att varmvattnet tar slut.



FOCUS AFV 160

FOCUS AFV160E

NYBYGGNADSVAXLAREN

Focus specialversion for installation i nybyggda smahus —
t.ex. i grovkok, hobbyrum, férvaringsutrymmen el. likn.
Nybyggnadsvéxlaren tillverkas som fristaende skapsmodell i
neutral, sober design och vit fargton. Den &r utrustad med en
160 |. ackumulerande forradsberedare pa tappvarmvatten-
sidan och ar installationsférberedd med shunt och véarme-
reglercentral. Alla réranslutningar ar latt &tkomliga undertill
for snabb inkoppling.

Med undantag av ytterhéljet samt de ytire roransiutningarna
ar nybyggnads- och ombyggnadsversionen konstruktions-
massigt identiska. Komponentutrustningen bygger pa val-
kénda, beprévade mérkesprodukter. Focus AFV 160 &r
framtagen i samrad med Svenska Varmeverksforeningen.

OMBYGGNADSVAXLAREN

Focus specialversion for utbytesinstallation i pannrummet i
aldre hus. Ombyggnadsvéxiaren tillverkas i modern och
sober design och i grén fargton som standard. Det kompakta
utférandet och de begrénsade yttermatten gor den bade
latthanterlig och i&ttinstallerad. Den &dr utrustad med en 160 1.
ackumulerande forradsberedare pa tappvarmvattensidan
(for storre tappvarmvattenbehov finns modell 300 E pa 300 1.
Se under tekn. data) och &r installationsférberedd med shunt
och varmereglercentral. Alla réranslutningar ar l4tt atkomliga
fér snabb inkoppling. Med undantag av ytterholjet samt de
yttre réranslutningarna &r ombyggnads- och nybyggnads-
versionen konstruktionsméssigt identiska. Komponentut-
rustningen bygger pa véalkanda, beprévade markes-
produkter. Focus AFV 160 E &r framtagen i samrad med
Svenska Varmeverksféreningen.
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FOCUS AFV 160 g

3
Priméirt tillopp NS 20 i
. Primér retur NS 20 = (S R
. Termometer, framledning radiatorkrets &
. [Framledning (till radiator) NS 25
. ‘Returledning (fran radiator) NS 25
. 'Expansionsanslutning NS 20
. .Smutsfilter, priméart, omonterat NS 20
. Termometer for varmemangdsmétare NS 15
. :Shuntventil NS 25
10, Vammvaitenanslutning @ 22
11. ‘Kallvattenanslutning @ 22
12, :Varmvatten forrad
13. Véarmevixlare
14. Termometer, primér retur NS 15
15. Cirkulationspump, radiatorkrets
16, Temperaturbegransare :
17. Passbit for véirmemangdsméitare (2 !
18. Sékerhetsventil, tappvarmvatten Qﬁ rr
19. Ventilgrupp fér pafylining av radiatorkrets : :
20. Blandningsventil, installbar 38-65°C
21. Avstingningsventil, tappvarmvattenkrets
22, Renslucka
23. Avstédngningsventil
24. Proppad ansl. for spolning av kv.krets i
véxiaren
25. ‘Reglerautomatik
26. Termometer
27. Sakerhetsventil
28. ‘Manometer, radiatorkrets
29. Uttag for kéllarradiator, stigare
30. Uttag for kéllarradiator, retur
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FOCUS AFV 160 E, 300 E

Primart tillopp NS 20

. Primar.retur NS 20

.. Termometer, framledning radiatorkrets

. Framledning (till radiator) NS 25

. Returledning (frén radiator) NS 25

.- Expansionsanslutning NS 20

.- Smutsfilter, primart, omonterat NS 20

.- Termometer for varmemangdsmatare NS 15

. Shuntventil NS 25

10. Varmvattenansiutning @ 22

11. Kallvattenansiutning @ 22

12, Vamvatten forrad

13, Varmevaxlare

14. Termometer, primar retur NS 15

15, Cirkulationspump, radiatorkrets

16, Temperaturbegransare

17. Passbit for varmemangdsmiitare

18. Séakerhetsventil, tappvarmvatten

19. Ventilgrupp for pafylining av radiatorkrets

20. Blandningsventil, instllbar 38-65°C

21, Avstangningsventil, tappvarmvattenkrets

22. Renslucka

23, Avstangningsventil

24, Proppad ansl. {0r spolning av kv.krets i
vaxlaren

25, Reglerautomatik

26. Termometer

27, Sikerhetsventil

28, Manometer, radiatorkrets

29, Uttag for kallarradiator, stigare

30. Uttag for kéllarradiator, retur
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ocus Villavaxlare AFV 160

|PALMARCO AB - PARTILLE - TEL 031/440870

MONTERINGS - och SKOTSELINSTRUKTIONER

Innehall:

Till Rorinstallatoren sid 2
Till Elinstallatoren sid 3
Till Villaggaren sid 4

Ordlista sid 7
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Primdrt tillopp
Primdr retur

Termometer, framledning rad.krets

Framledning (till radiator)
Returledning (fr&n radiator)
Expansionsanslutning
Smutsfilter, primdrt, omonterat
Termometer f&r vdrmemdngdsmdtare
Shuntventil NS 25
. Varmvattenanslutning g 22
Kallvattenanslutning g 22

. Varmvatten fdrrad
. V3rmevdxlare

. Termemeter, primdr retur R 1/2

Cirkulationspump, rad.krets

. Temperaturbegrénsare

Passbit f&r vdrmemdngdsmdtare

Sikerhetsventil, tappv.vatten

. Ventilgrupp f&r pafylln. av rad.k.
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AFV - 160 E

Blandningsventil, inst&libar 38-65'C

. Avstdngningsventil, tappv.v.krets

Renslucka

. Avstdngningsventil

Proppad ansl. fdr spolning av kv.krets

i vdxlaren.

Reglerautomatik

Termometer

Sdkerhetsventil

Manometer, radiatorkrets
Uttag for kd#llarrad. stigare

Uttag for kdllarrad. retur
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Till Rorinstallatbren

TEKNISKA DATA

PLACERING

AFV kan placeras i alla utrymmen dir samr&d med virmeverket,med h8nsyn till
ldget pd vdrmeverkets huvudledningar, framkoml ighet f8r servisledning och
mjlighet att erhdlla tilltrdde f&r virmeverkets personal.

Utrymmet skall vara sd stort att apparatur blir 1dtt&tkommlig f&r kontroll
och underhdll,

RORINSTALLATION

AFV skall installeras enligt gdllande f&reskrifter.Vid normal installation
skall f6ljande anslutas:

PRIMERT_DIMENS N _RADIATORKRETS DIMENSION_  _TAPPVARMVATTEN_
Tillopp ansl. 15 inv. Framledning ansl. 20 utv. VV-ans1.kompr.koppl.22x1
Retur ansl. 20 utv. Returledning ansl.20 inv. KV-ans1.kompr.koppl.22x1

EXPANSIONSSYSTEM

Slutet expansionskdr] (samlingsrdr med sdkerhetsventil,manometer och automatisk
avluftare) ingédr i leveransen fran fabrik,expansionskir] ingar_ej .

CIRKULATIONSPUMP

Pumpkapaciteten kan st&llas in f&r olika arbetsomrdden enligt kapacitets-
kurvorna pa sidan 2.Justering av arbets omridet sker genom omstdllning av
omkopplaren pa motorns uttagsldda varvid varvtalet %ndras. 3 varvtal ger

3 kapacitetskurvor.

0BS.0BS.0BS.

VENTIL 23 SKALL ALLTID VARA GPPEN (st&ngd ventil,ingen laddning av fdr&dsberedare)
Vid spolnining av vdxlaren skall ventil 23 stingas.

| GANGKURN ING

1. Oppna kranen(21)til) varmvattenkretsen.Tappvarmvattenkretsen mdste avluftas.
Detta gdresgenom att Oppna en varmvattenskran och sldppa ut luft tills det
kommer vatten '

Stdn av kranen och vénta ndgra minuter.8ppna sedan kranen f&r fullt och
stdng i igen. Upprepa proceduren tills vattnet rinner jimt ur kranen.
Detta bdr kontrollers efter ca 1 timmes drift.

2. Med ventil (19) fylles vatten i radiatorsystemet,kontrollera att sikerhets
ventilen Oppnar och slipper ut vatten.

3. Avlufta radiatorerna pa vanligt sitt. Sting av vattentillfSrseln med avst-
ventilen (19)ndr hela anl&dggningen 3r avluftad.

b, | samrdd med varmeleverantdren Oppnas fjdrrvdarmekretsen.Lufta primirkretsen
och starta cirkulationspumpen. ‘




5. Avlufta hela anldggningen igen efter ndgra timmars drift.

6. Efter installationen utf8res driftsprov.

Justera in ev. reglerautomatik enligt separat anvisning och stédll
in rdtt returtemperatur pa fjdrrvidrmekretsen, samt kontrollera
att alla anslutningar hdller tétt

Framlednings= och returtemperatur

Vid manuell shuntning gdller f&ljande riktvirden. Se tabell f&r fram-
lednings=- (till radiatorer) och returtemperatur (fjarrvirmekrets).
Framledningstemperaturen (till radiatorer) avldses p& termometer (3)
Returtemperaturen (fjirrvirmekrets) avldses pd termometer (15).

Utetemperatur Framledningstemp. Returtemperatur
i - (till radiatorer) fjdrrvérmekrets
—200 800 ~ 600
-10° 65° ~ 550
+ 0° 50° ~ 50°
+10° 35° ~ 45°

Ar anldggningen utrustad med reglerautomatik sker shuntningen automa- -

tiskt. RETURTEMPERATUREN (FJARRVARMEKRETS) SKALL STALLAS IN MANUELLT
VID OLIKA UTETEMPERATURER. INFORMERA VILLAAGAREN OM.DETTA.
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Till Elinstallatoren

Elektrisk inkoppling

Vaderleksstyrd fram]edn1ngstemperaturreg1er1ng,
styrning av termiskt stdlldon.

Y1 -Termiskt stdlldon dr kopplat fran fabrik
B1 -Framledningsgivare &r -z

L
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ALL ELINSTALATION SKALL UTFURAS AV BEHORIG INSTALLATOR:

B1 Framledningsgivare

B2 Utegivare

M1  Cirkulationspump vdarmevatten
N1 Reglercentral RVP21.51

Y1 Termiskt stdlldon
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instdllning av
dagtemperatur

Véljaromkopplare
for instélining

Tidsindi-
keringsmarke

Tidsskiva med
ryttare {6r In-

atlni av olika
stallning av M
dag- ocgf’v natt- vdrmeprogram
programmens Instédlining av
bérjan varmekurva
E?rl:Sitssr?ilr;g Instélining av

nattemperatur

RVP...

D, Pan
& .% Varmen avstingd ’ % Nattemperatur
. (Sommarléage) hela dygnet

vérde, natt avstangt hela dygnet

g&% o gé}j@a

5{@% o btgs o | 58 ror manue

peraturer och instalining av vdrmen
omkopplingstider ‘
(Normalinstalining)

Kopplingsurets tidsskivor

Extra ryttare

Extra ryttare

Dygnsskiva Veckoskiva

T = Tidsindikeringsmérke.
OBS! Tidsskivan far endast vridas i pilens riktning

Montering av ryttare

1.

Dra tidsskivan rakt ut. OBS! Kontrollera att ingen ryttare befinner sig
under tidsindikeringsmarket.

2. Satt in ryttare pa onskade tider.

m Ryttare for dagtemperaturens borjan.

* Ryttare for nattemperaturens borjan resp. dagprogrammets slut.
. Tryck ater fast tidsskivan och stéll in aktuell tid.

Instéllning av rumstemperaturen

Vid ratt installd varmekurva motsvarar:

i B == Daglemperatur = 20°C vid &
o] C = Nattemperalur « 14°C vid ¢
=B

A 4 Vid reglering med utegivare:

2°C " Sy :
= k Andras rumstemperaturen vid dndring av ytter-

e C temperaturen maste varmekurvan eventuellt

] korrigeras. Se vidare under «Efterjustering av

E varmekurvan».

gl
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Vid regulatorer med utegivare injusterar Er installator
viarmekurvans lutning med hjalp av skjutkontakten D, varvid

n. hansyn tagits till uppvdrmningsantdggning och klimatzon.
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Utetemperatur

Efterjustering av virmekurvan

Viktigt! 1:a efterjusteringen av viarmekurvan skall goras vid l&g ytter-
temperatur. Skjutkontakten B maste forst stéllas in pa solsymbolen,

Tillvigagangssatt

Rumstemperaturen vid 1ag yttertemperatur (under 3 "C) fér hég:
Skjutkontakten D skjuts 1 delstreck nedat.

Rumstemperaturen vid 1ag yttertemperatur {under 3 ©C) for lag:
Skjutkontakten D skjuts 1 delstreck uppat.

Rumstemperatur vid mild vaderlek (6ver 3 “C ) for hég:
Skjutkontakten B skjuts 1 delstreck nedat.

Rumstemperaturen vid mild viderlek (6ver 3 - C) for lag:
Skjutkontaklen B skjuts 1 delstreck uppat.

Viktigt! Ytterligare justering goérs tidigast efter 2 dagar. Under den tid
justeringar gérs far vdrmeprogrammet ej dndras.

Driftstorningar
Innan kundtjinsten underrattas bor féljande punkter kontrolleras:
— Ar alla sdkringar fér varmeanldggningen intakta?

— Ar alla kontakter inkopplade?

— Fungerar eventuell oljebrdnnare?

Fungerar cirkulationspumpen?

Star regulatorns véljaromkopplare i ratt lage?

Ar regulatorns kopplingsur ratt installt?

KB




Blandningsventil

Cirkulationspump

Expansionskdr]

Framlednings—
Radiatorkrets
(stigare)

Manometer

Radiator
Returledning-
Radiatorkrets

Shuntventil

Tappvarmvatten

Ordlista

Med blandningsventil (22) st&ller Du in den temperatur Du vill
ha pd varmvattnet i kranarna. Om varmvattenbehdllaren rymmer
160 liter 80-gradigt vatten och Du stdller in blandningsventi-
len sd att tappvarmvattnet blir 50 grader, betyder det att Du
far ut ca 260 liter varmvatten. Blandningsventilen drygar med
andra ord ut varmvattnet genom att blanda in kallt vatten.
Rymmer vattenbehallaren 220 liter f&r Du ut ca 350 liter 50-
gradigt vatten.

En elektrisk pump som ser till att varmvattnet cirkulerar mel-
lan vdrmevdxlaren och elementen.

Ndr vattnet uppvdrms utvidgas det. Expansionskdrlet #r en si-
kerhetsdetalj fOr att vattnet ska f& plats i systemet nir tem-
peraturen stiger.

Uppvarmt vatten som gdr ut till v3rmeelementen.

Manometern mdter trycket i hela vdrmesystemet. Trycket &r be-
roende av hur mycket vatten det &r pafyllt. Normalt tryck ska
vara mellan 0,05 - 0,15 MPa

Vdrmeelement.
Returvatten fran elelementen till v3rmevixlaren.

Shuntventilen blandar uppv&rmt vatten frdn vixlaren med re-
turvattnet fran elementen. Efter blandningen gir vattnet ut
till elementen igen.

Shunten anvénder Du fOr att s&nka eller h8ja temperaturen pa
alla elementen i huset. Ar utomhusgivare och reglerautomatik
inkopplade shuntas vattnet automatiskt.

Det varmvatten Du f&r ur kranarna i k&k, badrum m.m.




